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EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022

Municipio de Santa Tereza

Edital de Tomada de Pregco n2 023/2022
Processo Administrativo n? 362/2022
Tipo de julgamento: Menor prego global.

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO
DAS PONTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA/RS”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, Gisele Caumo, no uso de suas atribuicdes legais e, torna publico,
para o conhecimento dos interessados, que AS 09:00 HORAS, DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, na Sala de
LicitacOes da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itdlia, n2 474, Bairro Centro, se reunird a
Comissdo Permanente de Licitagdes, designada pela Portaria n2 5.636/2022, de 01 de abril de 2022, com a
finalidade de receber os envelopes de habilitacdo e propostas para a contratagcdao de empresa especializada
para revitalizagdo das Pontes pertencentes ao Municipio de Santa Tereza/RS, em conformidade com a Lei
n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes. Maiores informagdes encontram-se a disposi¢ao dos
interessados na Prefeitura Municipal de Santa Tereza, na Av. Italia, 474, das 7:30 horas as 11:00 horas e das
13:30 horas as 17:00 horas, pelo fone (54) 3456-1033 ou pelo site www.santatereza.rs.gov.br.

1 - OBJETO DA LICITACAO:

A presente licitacdo visa a contratacdo de empresa especializada para revitalizacdo das Pontes
pertencentes ao Municipio de Santa Tereza/RS.

1.1. Poderdo participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Municipio
de Santa Tereza ou que apresentarem toda a documentag¢ao necessaria para o cadastro, conforme o item
2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitacao e de
proposta.

1.2. E vedada a participacdo de empresa:

a) Concordatdria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacao;
b) Que tenhasido declarada inidonea pela Administragdo Publica e, caso participe do processo licitatério,
estara sujeita as penalidades previstas no Art. 97, Paragrafo Unico da Lei Federal 8.666/93;

¢) Que esteja suspensa e impedida de licitar junto a 6rgaos publicos (municipal, estadual e federal).

d) Que esteja reunida em consorcio ou coligagao.

e) Cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante.

f) Cujo socios ou diretores pertencam, simultaneamente, ao quadro de servidores deste Municipio,
conforme artigo 9 da Lei n2. 8.666/93 e suas alteracdes.

2 - DO CADASTRAMENTO

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar os seguintes documentos
presencialmente no Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, até a data de 19 de agosto
de 2022.

Horario de atendimento:

- De 08 a 19 de agosto de 2022: das 07:30 horas as 11:00 horas e das 13:30 horas as 17:00 horas;

2.1.2 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro Comercial no caso de empresa individual.
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b) Cépia do RG e CPF dos sécios da empresa.
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores.
d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.
e) Decreto de autorizagdo, devidamente arquivado, em se tratando de empresa estrangeira em

funcionamento nos pais.

2.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN
(Certidao Conjunta Negativa);

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

g) alvara de localizacdo relativo ao domicilio, ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

b) declaracdo que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo da Republica, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (ANEXO XIV).

2.1.5 QUALIFICACAO TECNICA

a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa. Para as empresas nao
registradas no Estado, a Certiddo de Registro devera estar vistada pelo CREA/RS ou CAU/RS, antes da
assinatura do contrato, sendo, o referido visto, condi¢do de sua assinatura, conforme Resolugdo n.2413/97
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA;

b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissionais de nivel superior detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras e/ou servicos de complexidade tecnolégica
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo, tudo devidamente atestado pelo CREA, ou
através de certiddes fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma:

b.1) A comprovagdo que o responsavel técnico, que se fard presente durante a execugao de toda a obra,
faz parte do atual quadro permanente da empresa se dard através da apresentacao de Certiddo de Registro
da Empresa junto ao CREA onde conste o nome do profissional indicado pela empresa licitante, ou ainda
através de cdpia autenticada da CTPS quando se tratar de empregado, ou contrato de prestagdo de
servicos, ou mediante apresentacao do contrato social ou estatuto no caso de sdcio, diretor da empresa ou
assemelhado.

b.2) A prova de que o profissional, indicado no item 2.1.5 Alinea “b”, é detentor de responsabilidade
técnica, sera feita mediante apresentagdo de pelo menos 01(um) atestado, emitido por pessoa juridica de
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direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado da Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, demonstrando a execuc¢do de servicos compativeis ao objeto.
c) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo Municipio ou Declaracdo do responsdvel da empresa
proponente, de que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, neste municipio de Santa
Tereza/RS, bem como, das condicBes e das peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, objeto do
presente Edital. (ANEXO IX)
c.1) Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverdao agendar através do telefone (54) 3456
1033 com o Setor de Engenharia, até a data de 19 de agosto de 2022, com autoriza¢dao para o mesmo
realizar a visita técnica em seu nome:
Horario de atendimento:
- Dias 08 a 19 de agosto de 2022: das 07:30 horas as 11:00 horas e das 13:30 horas as 17:00 horas;
c.2) A finalidade da visita é o conhecimento da darea, das instalacdes e das condi¢des locais em que os
servicos serao prestados e obtencdo de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessarios para a
futura execuc¢do do objeto.
d) Declaracdo de idoneidade. (ANEXO Xl)

2.1.6. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstra¢des Contdbeis, do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, com indicagdo do n2 do Livro Diario, nimero de registro no érgdao competente numeracgao
das folhas onde se encontram os langamentos, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa.
a.1) Para a comprovacgdo da boa situagao financeira da empresa serdo apurados indices minimos aceitdveis,
pela aplicacdo da seguinte férmula:

AD
LIQUIDEZ INSTANTANEA; --------- = indice minimo: (0,50)
PC
AC
LIQUIDEZ CORRENTE: --------- = indice minimo: (1,00)
PC
AC+ARLP
LIQUIDEZ GERAL: ------------------ = indice minimo: (1,00)
PC+PELP
PL
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIRQS: ---------------—- = indice minimo: (1,00)
PC+PELP
PC+PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ------------------ = indice maximo: (0,50)
AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AP = Ativo
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo; PL =
Patrimoénio Liquido.
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a.2) E vedada a substituicio do balanco patrimonial por balancete ou balango provisério, podendo aquele
ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao
da proposta.
a.3) Licitantes que aguardam a autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial, poderdo
apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Publico de Escrituracdo
Contabil) a Receita Federal do Brasil.
b) Certiddao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data
de expedicao ndo superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentac¢do da proposta.
c) Declaragao, firmada por contador e representante legal da empresa, que comprove que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO XIlll), ou a certiddo simplificada da JUCERGS
emitida com um prazo nao superior a 60 (sessenta) dias, que comprove essa condi¢ao, quando for o caso.
Todos os documentos apresentados deverdao ser correspondentes unicamente a matriz ou a filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatério. Os documentos devem ser em nome de uma
unica empresa (razao social).

2.2 Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados em original, ou por qualquer processo
de cépia autenticada por cartério competente ou servidor da administragcdo. Os documentos expedidos
pela INTERNET poderdo ser apresentados em forma original ou, cépia reprografica sem autenticacao.
Entretanto, estardo sujeitas as verificagbes de sua autenticidade através de consulta realizada pela
Comissdo de LicitagOes.

3 -RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1 Os documentos necessarios a habilitacdo e as propostas serdo recebidas pela Comissdo de Licitacdes,
no dia, local e hora mencionados no predambulo em uma via datilografada, em papel timbrado da empresa,
e/ou com carimbo do CNPJ, assinada na ultima folha e rubricadas as demais pelo proponente ou seus
procuradores constituidos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados,
contendo na sua parte fronteira a seguinte inscricdo:

AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2022 EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N2 023/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da
Empresa) Empresa)

CONTATO: (E-mail + Telefone) CONTATO: (E-mail + Telefone)

3.2 Cada envelope devera conter a documentagdo e as informagdes necessdrias ao processamento e
julgamento regular da presente licitacdo, pertinentes as fases de habilitacdo e de proposta, observando,
respectivamente, as determinagdes constantes nos itens 4 e 5 do presente edital.

4 - HABILITAGCAO

4.1 Para habilitagao o licitante devera apresentar no ENVELOPE N2 01:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado, fornecido pelo Municipio;

b) Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ do Ministério da Fazenda
(www.receita.fazenda.gov.br);

c) Declaragdo que ndo existem fatos impeditivos quanto a sua habilitagdo, participagdo e contratagao,
conforme modelo (ANEXO XV);
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d) Declaracdo de que a empresa se enquadra como ME ou EPP, assinada pelo Contador da Empresa se
for o caso, para que a empresa possa utilizar os beneficios da Lei n® 126/2006 alterada pela Lei 147/2014
(ANEXO XllI), quando for o caso;
e) Indicacdo de um responsavel técnico para execucdo dos servicos, devidamente habilitado junto ao
CREA ou CAU, e comprovacdo de que o responsavel técnico indicado tem vinculo com a empresa licitante,
0 mesmo sera responsavel pela assinatura da ART/RRT de execuc¢do dos servigos.
f)  No minimo um Atestado de capacidade técnica em nome da empresa ou de seu responsavel técnico,
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
comprovando a execugao de servigo(s) de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacao.
g) Declaragdo emitida pela empresa de que recebeu todos os documentos que compdem este Edital e de
que tomou conhecimento de todas as clausulas e condi¢des ali estabelecidas, conforme modelo constante
no ANEXO XlI, parte integrante do Edital.
h) Termo de Compromisso da empresa licitante informando que possui aparelhamento e pessoal técnico
adequado e disponivel para a realizacdo dos servigos e que o responsavel técnico, detentor do atestado,
serd o responsavel técnico pela execu¢do da obra, conforme modelo ANEXO X sugerido neste edital,
devendo ser assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsdvel técnico
indicado.
i) Declaragdo atestando que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista ANEXO XVIII.
4.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma
das certidoes previstas nos itens 2.1.3 vencidas, o licitante devera providenciar a sua atualizacdo prévia ou
poderd apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certiddo atualizada.
4.3 Se o proponente for representado por procurador, devera juntar procuracdo com firma reconhecida,
com poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente Edital, deverd apresentar documento
de identidade, se for sécio ou proprietario devera juntar cdpia do Contrato Social. Ndo serda admitido o
credenciamento de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE.
4.4 A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.2
123, de 14 de dezembro de 2006, deverd apresentar, no envelope de habilitacdo, declaragdo (ANEXO XllI),
firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que
comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os
documentos previstos neste edital.
4.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até o limite de RS
3.600.000,00 (trés milhGes e seiscentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lein.211.488, de 15 de junho de 2007,
desde que também apresentem, no envelope de habilitacdo, declaracdo firmada por contador ou
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como
beneficidria, além de todos os documentos previstos neste edital (ANEXO XiIII).
4.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item que
possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, neste caso, todos os documentos da
fase de habilitacdo, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que
comprove a sua regularidade em dois dias Uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora
do certame.
4.7 O beneficio de que trata o item anterior ndo eximird a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentagao de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.
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4.8 O prazo de que trata o item 4.6 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da
Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
4.9 A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no item 4.6, implicara na decadéncia a
contratagao, sem prejuizo das penalidades previstas no edital, sendo facultado a Administragdao convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitagado.

5 - PROPOSTA

5.1 O ENVELOPE N2 02 devera conter:

a) proposta financeira, rubricadas em todas as paginas e assinada na ultima, pelo representante legal da
empresa, mencionando o preco global para a execugdo da obra objeto desta licitagao, onde deverado estar
incluidos todos os custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(impostos, taxas, contribui¢des sociais, lucro do empreendimento, etc.

b) planilha de quantitativos e custos unitarios, conforme anexo do edital.

5.2 As propostas deverdo ser apresentadas de acordo com as especificacGes e exigéncias deste edital e
serdo classificadas pela ordem crescente dos pregos propostos, considerando-se vencedor, dentre os
qualificados, o licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL.

5.3 Indicar a razdo social da Proponente, endere¢o completo (rua/avenida, nimero, bairro, cidade, CEP e
UF) telefone e endereco eletronico (e-mail), mencionando o Banco, nimeros da conta corrente e da
Agéncia no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem
como, a qualificacdo do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso.
5.4 Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com pregos expressos em moeda corrente nacional,
utilizando apenas duas casas decimais ap0s a virgula (Lei Federal n2. 9.069/95), discriminados por item, em
algarismo (unitdrio e total). No preco ofertado deverdo estar incluidas todas as despesas que incidam ou
venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessarios ao cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de servico dentro do
prazo de garantia se for o caso.

5.5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos
envelopes.

5.7 A empresa vencedora deverd apresentar a ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) para execugao
das obras, ao setor de Engenharia apds receber a ordem de servico para iniciar a obra, a qual devera ser
providenciada num prazo de até dez dias apds recebimento da Ordem de Servico.

5.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente
cotados, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer outro titulo, devendo o servico ser fornecido sem 6nus adicionais.

5.9 Conter TERMO DE RESPONSABILIDADE, garantindo a execugdo do objeto licitatério no prazo e
quantidades estabelecidas no Edital, (ANEXO XVII).

5.10 Os precgos deverao ser apresentados com a inclusdo de todos os tributos, inclusive ICMS.

5.11 Os valores unitarios do orgamento proposto pela empresa ndao poderao ultrapassar os valores
unitarios do orcamento do municipio.

5.12. O valor total da mao de obra do orgamento proposto pela empresa podera ser no maximo 10% (dez
por cento), inferior ao valor total da mao de obra do valor orgado do municipio.

6 - DO JULGAMENTO
6.1 Esta licitagdo é do tipo menor prego e o julgamento serd realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideragdao o menor valor global.
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6.2 Serdo desclassificadas:
a) as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas no objeto desta licitacdo;
b) as que contiverem opc¢Ges de precos alternativos;
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer
dispositivo legal vigente;
d) as propostas que apresentarem pregos manifestamente inexequiveis.
6.3 N3do serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no edital.
6.4 Da sessdo publica da Tomada de Precgos sera lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de
outros, o registro dos licitantes credenciados, da analise da documentacao exigida para habilitacdao das
propostas apresentadas, na ordem de classificacdo, e dos recursos interpostos.
6.5 A Sessdo Publica ndo sera suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informacgdes
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitagcdes do érgao licitante.
6.6 Caso haja necessidade de adiamento da Sessdo Publica, serd marcada nova data para continuagdo dos
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 - CRITERIO DE DESEMPATE
7.1 As hipoteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §22 do art. 32 e §22 do art. 45,
nesta ordem, ambos da Lei n? 8.666/1993.

8 - DOS RECURSOS

8.1 Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do art. 109 da Lei n2 8.666/1993.

8.2 O prazo para interposicdo de recurso relativo as decisdes da Comissao de Licitacdo, ao julgamento da
habilitacdo e da proposta, sera de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo objeto do recurso.
8.3 Os recursos, que serdo dirigidos a Comissdo de Licitacdo, deverdo ser protocolados, dentro do prazo
previsto no item 8.2, no Setor de Cadastro, durante o horario de expediente, das 7:30h as 11:30h e das
13:30h as 17:30h.

8.4 Havendo a interposicdo tempestiva de recurso, os demais licitantes serdo comunicados para que,
guerendo, apresentem contrarrazdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis e na forma prevista no item 8.3.

8.5 Ndo serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentadas fora do prazo previsto ou enviados via e-
mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 8.2.

8.6 Decorrido o prazo para a apresentacao das razGes e contrarrazoes de recurso, a Comissdo de Licitacdo
poderd reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los
a Prefeita, acompanhado dos autos da licitacdo, do relatério dos fatos objeto do recurso e das razdes da
sua decisao.

8.7 A decisdo da Prefeita, a ser proferida nos 5 (cinco) dias Uteis subsequentes ao recebimento do relatério
e das razoes de decidir da Comissao de Licitacao, é irrecorrivel.

8.8 Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 poderao ser prorrogados, a critério da Administragao, sempre
que for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizacdo de
diligéncias. A prorrogacao sera devidamente justificada nos autos da licitacao.

9 - PRAZOS, CONDICOES PARA ASSINATURA, DE VIGENCIA DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO.
9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo, no prazo de 05 (cinco) dias, convocara o vencedor
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no
item 14, deste edital.
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9.2 O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo, desde que
seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
9.3 Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo da
pena de multa.
9.4. O prazo maximo para a conclusao dos servicos é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados apds o recebimento da ordem de servigo.
9.5 A empresa vencedora deverd apresentar a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) para execugao
das obras, ao setor de Engenharia apds receber a ordem de servigo para iniciar a obra, a qual devera ser
providenciada num prazo de até dez dias apds o recebimento da mesma.
9.6 O Municipio de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo, designa o servidor
Eng. Marcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como responsavel pela fiscalizagao dos servicos.
9.7. A Contratada é responsdvel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato.
9.8. A Contratada assume Unica e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigacGes sociais e de protec¢ao
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do Contrato.
9.9. A execucgao do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da Administra¢do que
anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, determinando
ao preposto da empresa o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados, podendo
as ocorréncias ser registradas no Diario de Obra.
9.10. Os pagamentos serdo realizados na conformidade do cronograma fisico-financeiro e apds vistoria da
execucdo dos servicos e emissao de Laudo de Medicdo pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretario Municipal solicitante dos servicos, quando entdo
o licitante vencedor emitird Nota Fiscal, e aguardara o depdsito em conta bancdria informada na proposta
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condicdes previstas no art. 52 da Lei de Licitagdes.
9.11. Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis.
9.12. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe
tenha sido aplicada.
9.13. O Municipio ndo serd responsavel pelo adiantamento de qualquer valor.
9.14. A contratada devera obrigatoriamente fornecer a(s) Nota(s) Fiscal(is), constando a identificacdo do
presente Processo Licitatério Tomada de Precos n2 023/2022 por intermédio da Secretaria de Obras,
Urbanismo e Mobilidade Urbana.
9.15. Serdo retidos 11% do valor do empenho, caso a contratada ndo apresentar prova de recolhimento do
INSS e do FGTS do ultimo més.

10 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas com a presente licitagdao terao seus custos cobertos com os recursos provenientes da
Lei Orcamentdria para o exercicio 2022, assim classificada:

0501 — SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
26.782.0046.1047 — PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
(0539) 344905100 — OBRAS E INSTALAGOES

0001 — RECURSO LIVRE
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11 - DAS OBRIGACOES

11.1 A adjudicataria se obriga, nos termos deste Edital, a:

a) Apds a homologacdo da licitacdo, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco)
dias, contados do recebimento da convocacao formal, conforme o caso;

b) Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a administracdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitagdao, sem prejuizo da aplicagao da
pena de multa prevista no item 12.4.

c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar na mesma condi¢do de fornecimento, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicagdo;

d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se ndo apresentar situacao regular no ato da nota de
empenho, e os demais licitantes serdo chamados, na ordem de classificagao, para fazé-lo nas condi¢des de
suas respectivas ofertas, observado que a Comissdao Permanente de Licitacdo examinara a aceitabilidade,
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente as penalidades constantes neste edital;

e) O licitante vencedor fica condicionado a apresentar copia da CND - Certiddo Negativa de Débito junto ao
INSS e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS no ato da autuac¢ao das notas fiscais emitidas para
pagamento.

12 - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES

12.1 O atraso injustificado na execucdo do objeto licitado sujeitard a adjudicatdria a multa de mora, no
valor de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor do contrato, sem prejuizo das demais san¢des. A multa serd descontada dos
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

12.2 No caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a pena de suspencdo do direito de licitar e
o impedimento de contratar com a administracdo pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por
cento), sobre o valor do contrato

12.3 No caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a pena de suspencdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a administracdo pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por
cento), sobre o valor do contrato.

12.4 A Administracdo podera, garantida prévia defesa, aplicar a proponente vencedora as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos servicos prestados;

b) Multa na forma prevista no item 12.1, 12.2 e 12.3;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimentos de contratar com a Administracao,
por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, pela inexecucdo parcial do objeto licitado;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica pelo tempo que
perdurar os motivos da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo da contratada e depois de
ressarcido os prejuizos resultantes, para a Administracao pela inexecugao total do objeto licitado;

e) A sangdo prevista na alinea “d” é de competéncia exclusiva da Secretaria Municipal de Administragao,
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista.

13 - DA HOMOLOGACAO

13.1 Apds a adjudicacdo do objeto da licitagdo pela Comissao Permanente de Licitagao, e a vista do relatdrio
de julgamento, a Prefeita de Santa Tereza efetivara juizo de conveniéncia acerca do

procedimento licitatério, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisdao fundamentada
podera revogar a licitagdo;

13.2 A decisdo da autoridade competente sera afixada em mural da Prefeitura Municipal de Santa Tereza;
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13.3 A recusa injustificada do adjudicatario em executar o objeto no prazo estipulado pela Secretaria de
Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, caracteriza descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades previstas em lei, excecado feita aos licitantes remanescentes que se negarem a
aceitar a contratacao.

14 - DAS GARANTIAS

14.1 O objeto da presente Licitagdo deverd ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento
Definitivo da Obra, ficando o contratado responsdvel pela solidez e seguranga das obras executadas, e os
defeitos constatados nos servicos por ela executados, deverao ser reparados no prazo estabelecido na
comunica¢do do contratante. Caso esta ndo ocorra o Municipio executara o servico cobrando-o da
contratada.

15 - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 Caberd a empresa vencedora:

a) Juntamente com a garantia de que trata o subitem “14.1”, a licitante vencedora devera apresentar a
relacdo dos funciondrios pertencentes ao seu quadro funcional, que fardo parte da execu¢dao do objeto
contratado, com a respectiva indica¢gdo do cargo e/ou funcdo, assinada pelo representante legal e pelo
responsavel técnico da empresa;

b) Sinalizar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, bem como tomar todos os
cuidados necessarios durante todas as fases de execucdo. Apds o término dos trabalhos, a empresa
vencedora devera fazer a limpeza final das obras e retirar do local todo e qualquer tipo de material
proveniente da obra que possa causar acidentes aos usuarios do local;

c) Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensaveis para a realizacdo dos servicos;

d) Matricular junto ao INSS a referida obra, conforme o que prevé a legislacdo pertinente;

e) Emitir a "ART" de execucdo da obra, quitada;

f) Manter no local das obras um preposto para representa-la;

g) Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e seguranca do trabalho;

h) Manter um diario de execucdo das obras;

i) Assegurar a perfeita execucdo da obra, sua protecdo e conservacido até o recebimento definitivo da
mesma;

j) Permitir e facilitar a Fiscalizacdo a inspecdo aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta;

I) Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Municipio ou a terceiros, decorrentes da obra
ora contratada, inclusive, acidentes, mortes, perdas ou destruicao;

m)Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as obras contratadas, correndo por sua
conta exclusiva a quitacdo desses tributos;

n) Assumir as obrigacGes decorrentes da Legislacdo Trabalhista e da Previdéncia Social, resultantes da
contratacao das obras aqui ajustadas, competindo-lhe exclusivamente, tais obrigacdes;

o) Refazer, as suas expensas, quaisquer obras e/ou servigos executados em desobediéncia as normas
técnicas vigentes, ao objeto contratado, as determinacdes e adequacgdes da Fiscalizacao;

p) Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observancia a legislagdo vigente.

15.2 O contratado devera trabalhar aos sabados, domingos e feriados, quando solicitado pelo contratante.
15.3 O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do contrato.

15.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios nos servicos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.
15.5 Ndo serdo admitidas, sob quaisquer motivos, modificacdes ou substituicdes das propostas ou de
quaisquer documentos.
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15.6 E de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as obriga¢des sociais e de protecdo aos
seus empregados, bem como as despesas necessdrias para a execucdao do objeto do contrato, incluindo
custos de fretes, mao-de-obra, equipamentos, equipamentos mecanicos, recursos humanos e materiais,
encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdencidrios e quaisquer outras despesas que se
fizerem necessdrias ao cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Edital.
15.7 O contratado devera fornecer e colocar, as suas expensas, placa indicativa da obra, devendo ser
colocada por ocasido do inicio dos trabalhos, conforme Lei Federal n2 5.194 de 24/12/1966.
15.8 E facultada a Comissdo Permanente de Licitacdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacgao que deveria constar no ato da sessao publica.
15.9 Fica assegurado a Prefeita mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no
interesse da Administracao, anular a presente licitagdao ou revogar no todo ou em parte.
15.10 Os Proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informag¢&es e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.
15.11 Apds a finalizacao da licitacdo, ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceita pela Comissao.
15.12 E vedada a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem
expressa anuéncia do Municipio Contratante.
15.13 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento da Licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta:
15.13.1 Exigéncias formais ndo essenciais sdo aquelas cujo descumprimento ndo acarrete irregularidade no
procedimento, em termos de processualizagao, bem como, ndo importem em vantagem a um ou mais
Licitantes em detrimento dos demais.
15.14 As normas que disciplinam esta Licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro contrato ou instrumento
equivalente.
15.15 A Administracdo poderd, até a assinatura do Contrato, inabilitar licitante, por despacho
fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se
vier a ter conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo que
desabone a habilitacdo juridica, as qualificacdes técnica e econdmico-financeira e a regularidade fiscal da
Licitante. Neste caso, a comissdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
restabelecendo a sessdo para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior
abertura do seu envelope “Documentos de Habilitacdo”, sendo declarada vencedora e a ela sera adjudicado
0 objeto desta tomada de preco, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de
validade apés o julgamento da licitacao.
15.16 E de responsabilidade da Licitante 0 acompanhamento do processo na Comissdo Permanente de
LicitacOes desta Prefeitura no endereco anteriormente mencionado até a data da realizacdo da sessao
publica de abertura dos envelopes “Proposta de Precos” e “Documentos de Habilitagcdao”.
15.16.1 A comissao solicitara dos interessados um meio de contato para posterior comunicagao oficial.
15.17 A auséncia do representante da empresa em qualquer fase da licitagao implica aceitagdo dos fatos
gue ocorrerem durante sua auséncia.
15.18 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitagdo constardo as clausulas necessarias
previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisao do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da
Lei n2 8.666/1993.
15.19 Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais duvidas na interpretagao do presente
Edital e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitacdo, no
endereco citado no predmbulo desse Edital, ou pelo telefone (54) 3456-1033, pelo e-mail:
(atendimento@santatereza.rs.gov.br), no hordrio das 07h30minh as 11h0Omin e das 13h30min as
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17h00min de segunda a sexta-feira, em dias de expediente na Comissdao Permanente de LicitacGes desta
Prefeitura, até 02 (dois) dias Uteis imediatamente anteriores a data de julgamento dessa licitacdo.
15.20 O edital esta disponivel para download no site: (www.santatereza.rs.gov.br).
15.21 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
ANEXO | — Termo de Referéncia;
ANEXO Il — Memorial Descritivo;
ANEXO Il - Memorial de Célculo;
ANEXO IV - Planilha Orgamentaria;
ANEXO V - Planilha de Levantamento de Quantidades;
ANEXO VI - Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO VII - BDI;
ANEXO VIII - Modelo de Formuldrio para preenchimento de proposta;
ANEXO IX — Atestado de Visita Técnica;
ANEXO X— Modelo Termo de Compromisso;
ANEXO Xl — Minuta de Declaragdo de Idoneidade;
ANEXO Xl - Modelo Declaragdao de Recebimento de Documentacgao;
ANEXO Xlll - Modelo de Declaragdo de Enquadramento como ME/EPP/COOPERATIVA;
ANEXO XIV - Declaragao De Cumprimento Art. 72 Constituicao;
ANEXO XV - Declaragao que nao existem fatos impeditivos a sua habilitagdo, participacao e contratacao;
ANEXO XVI - Declaracdo de que desconhece fato ou motivo superveniente quanto a sua habilitacdo;
ANEXO XVII - Modelo de Termo de Responsabilidade;
ANEXO XVIII - Modelo Declaragdo de ndo possuir em seu quadro societario, nenhum servidor publico na
ativa, nem empregados da Empresa Publica ou Sociedade de Economia Mista;
ANEXO XIX — Minuta do Contrato;
15.22 Para dirimir as questdes relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Bento
Goncgalves — Rio Grande do Sul, com exclusdo de qualquer outro.

Santa Tereza, 05 de agosto de 2022.

GISELE CAUMO
PREFEITA MUNICIPAL

Aprovado:

Procurador Juridico

Cassiano Scandolara Rodrigues
OAB/RS. 102.42
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para revitalizacdo das pontes pertencentes ao municipio
de Santa Tereza/RS.

2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se esta obra, tendo em vista que a revitalizagdo destas pontes se torna
necessario, devido ao mau estado de conservagdo que as mesmas se encontram, de modo que com estes
servigos as pontes passarao a oferecer maior seguranga aos que nelas transitam.

3. DOS PRAZOS: O prazo maximo para a conclusdo dos servicos é de 04 (quatro) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro, contados apds o recebimento da ordem de servico.

4. ADJUDICACAO DO OBJETO: Menor prego global

5. VALIDADE DA PROPOSTA: De no minimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega
dos envelopes.

6. VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 226.750,61 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais e
sessenta e um centavos), conforme detalhamento de custos e quantitativos da Planilha Orcamentaria,
ANEXO IV.

6.1. Admitir-se-a propostas de preco somente até o limite da despesa estimada, sendo o julgamento pelo
valor global, levando-se em conta os precos praticados no mercado, para o respectivo servico.

6.2. Valor de referéncia tendo como base o SINAPI e a SICRO de abril de 2022.

7. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS:
7.1. Para as exigéncias técnicas referentes a este edital, deverao ser cumpridos todos os requisitos exigidos
no item 4 do edital e seguir rigorosamente o descrito nos projetos de execucdo, em anexo a este edital.

8. DO PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado conforme descrito no item 9 do Edital.

9. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA:

0501 — SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
26.782.0046.1047 — PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
(0539) 344905100 — OBRAS E INSTALACOES

0001 — RECURSO LIVRE

12. UNIDADE FISCALIZADORA:
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana.

Santa Tereza, 05 de agosto de 2022.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO Il
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REVITALIZACAO DAS PONTES MUNICIPAIS
MUNICIPIO: SANTA TEREZA/RS
I. INTRODUGCAO

O relatdrio a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a revitalizacdao de pontes no municipio
de Santa Tereza/RS.

Os servigos deverao ser executados de acordo com os projetos e documentos complementares fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS.

Il. EQUIPE TECNICA

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS
e Marcio Andre Cella — Eng. Civil — CREA RS 085465-D

e Moises Garbin — Eng. Civil — CREA RS 240008-D

11l. OBJETIVO
O presente memorial descritivo visa especificar os principais critérios adotados para o servico de
revitalizacdo de pontes municipais no municipio de Santa Tereza/RS.

IV. LOCALIZACAO

O municipio de Santa Tereza/RS esta localizado na mesorregido Nordeste Rio-Grandense e microrregido de
Caxias do Sul (Figura 1). Possui uma extensao territorial de 72,39 km?, fazendo divisa com os municipios de
Monte Belo do Sul, Bento Gongalves, Coronel Pilar, Garibaldi, Roca Sales e o Rio Taquari, conforme Figuras
2 e 3. Por mim, a Figura 4 apresenta o local exato de todas as pontes a serem revitalizadas.

Figura 1 — Mapa do Rio Grande do Sul com destaque para regido onde se encontra o municipio de Santa
Tereza/RS.
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Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf.

Figura 2 — Ampliacao da Iocallzagao de Santa Tereza/RS no mapa do RS.
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Figura 3 — Delimitacdo Municipio de Santa Tereza/RS.
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Fonte: Google Earth, acesso abril de 2022.

Fonte: Google Earth, acesso abril de 2022.

1. ADMINISTRACAO LOCAL

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

Este deve permanecer na referida obra por no minimo 20 (vinte) horas no decorrer total da execucao,
atendendo a area de trabalho a serem realizados os servicos. O mesmo deve estar em dia com suas
obrigacdes junto ao CREA.

2. EQUIPAMENTOS

2.1. GERADOR

Locacdo de grupo gerador de energia, mével, que possa suprir a necessidade da carga dos aparelhos aos
guais serdo utilizados para as etapas das obras.

3. PONTE DO MOINHO

3.1. SERVICOS INICIAIS

A vigas laterais ou guarda-rodas da ponte, deverdo ser demolidos, com isso deverd ser tomado medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operarios. A estrutura serd demolida cuidadosamente com a
utilizacdo de marteletes pneumaticos. O material devera ser recolhido da obra e ser transportado para um
local conveniente.

Devera ser realizado o servico de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem
como a vegetacao existente em seu torno. Além disso, devera feito a limpeza das juntas de dilatacado, e por
fim o tratamento e preenchimento das juntas com material apropriado.

Por fim, sera realizado um tratamento nas juntas de dilatacdo a fim de recuperar o sistema, para isso,
deverad ser feito furos em concreto de cada lado da junta, colocado a armadura, conforme especificada, e
preenchido com adesivo estrutural. Apds isso, sera posicionado sobre uma tela metalica e concretado,
como o pavimento sera realizado em toda a extensao da ponte, devera ser realizado apds as outras etapas.
3.2. PAVIMENTACAO

e Serd aplicado uma camada de 5 cm de concreto acima da pavimentacdo existente, com o intuito de
regularizar as imperfeicdes nela existentes. Para isso, serd aplicado uma tela de aco soldada, garantindo-se
o cobrimento de 2 cm da sub-base onde sera langado o concreto na confecgao da pista.
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e Deverad ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estdo contemplados o transporte,
colocacgdo, e materiais secunddrios como arame, espacados, emendas, perdas por desbitolamento, cortes
e pontas de transpasse para emendas.
e Apds a conclusdo dos itens anteriores, deverd ser executado a concretagem da estrutura nos locais do
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resisténcia C25, com brita 0 e preparo em usina.
e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do
projeto estrutural, bem como verificar estd correta a montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condi¢cdao de estanqueidade das
formas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento.
e \Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de paga do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra), essas verificacdes com base na
nota fiscal e documento de entrega.
e Por fim, apds a verificagdo da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de
resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto e para o acabamento final deverd ser utilizado régua vibratéria, também deverd ser
desempenado e vassourado a fim de ficar uniforme.
3.3. GUARDA-CORPO
e Deverad ser executado um guarda-corpo metalico nas duas laterais da Ponte, conforme especificagcdes e
dimensdes constantes no projeto. O material utilizado no guarda-corpo sera aco galvanizado e as duas
dimensdes estdo detalhadas em projeto.
e Todos os guarda-corpos deverdo estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados
conforme projeto para sinalizacdo. As fixacdes devem ser dimensionadas de forma a garantir o
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001.
e As alturas dos guarda-corpos também estdo definidas em planta, bem como sua modulacao, ficando a
fiscalizacao responsavel em verificar se as espessuras das pecas foram corretamente empregadas visitando
o local da producao dos guarda-corpos.
e No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que nao
for constatado mal uso pelos usuarios, durante a sua utilizacdo, a empresa executora devera se prontificar
a verificar-se as condi¢cdes das componentes e sistemas de fixacdo para providenciar a manutencao
corretiva ou, eventualmente, a substituicdo.
3.4. DEFENSA METALICA
e As defensas metdlicas, também denominadas de guard-rails, sdo sistema continuos de protecao,
responsaveis por absorver e desacelerar os veiculos durante um possivel impacto, redirecionando os
mesmos para o leito das vias, eliminando ou diminuindo o risco de danos aos usuarios.
e O conjunto é composto de perfil metalico (guia de deslizamento perfil “w” — estrutura metalico
semimaledvel simples), poste de sustentacdo, espacador, elementos de fixacdo e terminais aéreos,
conforme o normativo ABNT/NBR6.970/6.971/14.282 e zincados por imersdo quente, atendendo a norma
ABNT/NBR 6.323.
e A Defensa semimaleavel é o modelo de defensa metalica simples, composto por laminas, postes,
espacadores simples, calcos, plaquetas, parafusos, porcas e arruelas. Este modelo tem o poste mais rigido
que o da maledvel, ficando com maior tendéncia de deformagdo nas laminas e nos espagadores simples.
e Para sua instalacdo, o poste devera ser posicionado no local, sendo montado por um montador e um
servente. O transporte das pecas até o local é feito por meio de caminhdo carroceria.
e Os demais detalhes pertinentes a execuc¢do esta em planta, bem como os locais onde sera implantado e
a sua dimensdo. Os terminais em ambos os lados das defensas estdo demonstrados em planta. O
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comprimento de ancoragem dos postes das defensas ndo podera ser inferior a 1,5 metros, sendo que sua
ancoragem sera por meio de fundacdo de concreto.
3.5. SINALIZACAO VERTICAL
e E um subsistema da sinalizagdo viaria cujo meio de comunicagdo estd na posi¢do vertical, normalmente
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de carater permanente e,
eventualmente, variaveis, por meio de legendas e/ou simbolos pré-reconhecidos e legalmente instituidos.
e As placas para sinalizagao vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos
potenciais e orientar os motoristas e demais usudrios da via.
e A sinalizagdo viaria para a ponte obedece ao manual de sinalizagdo viaria do DNIT. O Processo de
Sinalizagdo compreende toda a extensdao e o em torno da ponte. As principais placas nesse projeto sdo as
de regulamentacdo e adverténcia, bem como os delineadores, sdo todas fundamentais para a seguranca.
A localizagdo e o tipo de placa estao definidos em projeto.
e Os sinais serdao colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,10 m do bordo e fixadas a uma
altura minima de 2,20 m em relacdo a ele.
e O material a ser utilizado na confecg¢do das placas sera a chapa de ago zincado com espessura de 1,25
mm, conforme especificacdes da NBR 11904/2015 — Placas de ac¢o para sinalizacdo viaria.
e As placas serao pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para isso,
serdo utilizados: Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Simbolo fosco sobre fundo em material
refletivo; Simbolo e fundo em material refletivo.
e O posicionamento das placas de sinalizacdo consiste em fixacdo ao lado direito da via no sentido do fluxo
de trafego que devem regulamentar.
e As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posicdo vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em
relagao ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagdao tem por objetivo
assegurar uma boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com
incidéncia de fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placas.

4. PONTE GUERINO ACCO

4.1. SERVICOS INICIAIS

Devera ser realizado o servico de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem
como a vegetagdo existente em seu torno.

4.2. REPAROS EM VIGAS

Como forma de melhorar os requadros das vigas, devera ser realizado o seu reparo, com isso devera ser
utilizado férmas, posicionadas nas vigas ja existentes. Apds elas serem fixadas, deverad ser utilizado concreto
C25, com brita 0 para um melhor acabamento, produzido em obra com betoneira. O acabamento devera
ser desempenado e vassourado.

4.3. PAVIMENTACAO

e Serd aplicado uma camada de 4 cm de concreto acima da pavimentacdo existente, com o intuito de
regularizar as imperfeicdes nela existentes. Para isso, serd aplicado uma tela de a¢o soldada, garantindo-se
o cobrimento de 2 cm da sub-base onde sera langado o concreto na confeccdo da pista.

e Deverd ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estdo contemplados o transporte,
colocacgdo, e materiais secunddrios como arame, espacados, emendas, perdas por desbitolamento, cortes
e pontas de transpasse para emendas.

e Apds a conclusao dos itens anteriores, devera ser executado a concretagem da estrutura nos locais do
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resisténcia C25, com brita O e preparo em usina.

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do
projeto estrutural, bem como verificar estd correta a montagem das férmas (geometria dos elementos,
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nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condicdo de estanqueidade das
formas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento.
e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de paga do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra), essas verificacdes com base na
nota fiscal e documento de entrega.
e Por fim, apds a verificagdo da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de
resisténcia a compressao do concreto, langar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto e para o acabamento devera ser utilizado régua vibratdria, também devera ser desempenado
e vassourado a fim de ficar uniforme.
4.4. SINALIZACAO
e Serd aplicado nos guarda-rodas laterais a pintura com tinta acrilica premium na cor amarela, de boa
qualidade e durabilidade, em 02 demaos, sendo que a superficie devera estar devidamente preparada.
e A protecdo da estrutura serd dara por meio da pintura, sendo necessario aplicar tantas demaos quanto
necessarios para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta serd acrilica e devera resistir a intempéries bem
como transito de pedestres e veiculos.

5. PONTE BARRA MANSA

5.1. SERVICOS INICIAIS

e Avigas laterais ou guarda-rodas da ponte, deverdo ser demolidos, com isso devera ser tomado medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operdrios. A estrutura serd demolida cuidadosamente com a
utilizagao de marteletes pneumaticos. O material devera ser recolhido da obra e ser transportado para um
local conveniente.

e Deverad ser realizado o servigo de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela,
bem como a vegetacdo existente em seu torno. Além disso, deverad feito a limpeza das juntas de dilatacao,
e por fim o tratamento e preenchimento das juntas com material apropriado.

5.2. Por fim, sera realizado um tratamento nas juntas de dilatacdo a fim de recuperar o sistema, para isso,
devera ser feito furos em concreto de cada lado da junta, colocado a armadura, conforme especificada, e
preenchido com adesivo estrutural. Apds isso, sera posicionado sobre uma tela metalica e concretado,
como o pavimento sera realizado em toda a extensdo da ponte, devera ser realizado apds as outras etapas.
5.3. REPAROS EM VIGAS

e Na3o serd substituido todo o guarda-rodas ou viga das laterais da ponte, todavia, observou-se a
necessidade de fazer reparos em algumas pecas, tendo em vista que servira de ancoragem para o guarda-
corpo metadlico que sera instalado, e, ainda, servird como protecdo lateral.

e Com isso, primeiramente devera ser executado as férmas com tdbuas de madeira de boa qualidade de
no minimo 25 mm de espessura, nos locais onde sera executado os reparos. As amarracdes que atravessam
as férmas deverao ser feitas com espagcamento regular.

e As formas deverdo receber reforcos em seus travamentos e contraventamentos para que ndo ocorram
desvios verticais e horizontais no momento da concretagem, além disso, deverdo ser alinhadas e niveladas.
e Antes receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas dimensdes conferidas e limpas e também,
deverdo ser usados especados nas férmas de modo a garantir os cobrimentos minimos das armaduras. Por
fim, antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo.

e Nos locais onde serd realizado o reparo, a armacao da estrutura devera ser confeccionada em pecas de
CA-50 com 10.0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18
BWG, didametro 1,25 mm. Para os estribos, devera ser utilizado pecgas de CA-60 com 5,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.
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e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Os espacadores de plasticos deverdo ter
afastamento de no mdaximo 50 cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto. A armadura devera ser posicionada na forma e fixa-la de modo que ndo apresente
riscos de deslocamento durante a concretagem.
e Apds a conclusdo dos itens anteriores, deverd ser executado a concretagem da estrutura nos locais do
reparo, utilizando concreto confeccionado em obra com classe de resisténcia C25, com brita 0 e preparo
em betoneira.
e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do
projeto estrutural, bem como verificar estd correta a montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condi¢dao de estanqueidade das
formas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento.
e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de paga do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra), essas verificacdes com base na
nota fiscal e documento de entrega.
e Por fim, apds a verificacdo da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de
resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto.
5.4. GUARDA-RODAS
e Deverd ser executado as féormas com tabuas de madeira de boa qualidade de no minimo 25 mm de
espessura, nos locais onde sera executado os reparos. As amarracdes que atravessam as formas deverao
ser feitas com espacamento regular.
e As formas deverdo receber reforcos em seus travamentos e contraventamentos para que ndo ocorram
desvios verticais e horizontais no momento da concretagem, além disso, deverao ser alinhadas e niveladas.
e Antes receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas dimensdes conferidas e limpas e também,
deverdo ser usados especados nas férmas de modo a garantir os cobrimentos minimos das armaduras. Por
fim, antes da concretagem as formas deverao ser umedecidas até a saturagao.
e A armacdo da estrutura deverd ser confeccionada em pecas de CA-50 com 10.0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, didametro 1,25 mm. Para os
estribos, deverad ser utilizado pecas de CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas
no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.
e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Os espacadores de plasticos deverdo ter
afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto. A armadura devera ser posicionada na férma e fixa-la de modo que ndo apresente
riscos de deslocamento durante a concretagem.
e Apds a conclusdo dos itens anteriores, devera ser executado a concretagem da estrutura nos locais do
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resisténcia C25, com brita O e 1, preparado em usina.
e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do
projeto estrutural, bem como verificar estd correta a montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condicdo de estanqueidade das
formas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento.
e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de paga do
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concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra), essas verificagdes com base na
nota fiscal e documento de entrega.
e Por fim, apds a verificagdo da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de
resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto.
5.5. PAVIMENTACAO
e Serd aplicado uma camada de 5 cm de concreto acima da pavimentagao existente, com o intuito de
regularizar as imperfeicGes nela existentes. Para isso, sera aplicado uma tela de ago soldada, garantindo-se
o cobrimento de 2 cm da sub-base onde serd langado o concreto na confecg¢do da pista.
e Deverd ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estdo contemplados o transporte,
colocagdo, e materiais secundarios como arame, espacados, emendas, perdas por desbitolamento, cortes
e pontas de transpasse para emendas.
e Apds a conclusdo dos itens anteriores, devera ser executado a concretagem da estrutura nos locais do
reparo, utilizando concreto usinado com classe de resisténcia C25, com brita 0 e preparo em usina.
e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do
projeto estrutural, bem como verificar estd correta a montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar a condicdo de estanqueidade das
formas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento.
e \Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de paga do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra), essas verificacdes com base na
nota fiscal e documento de entrega.
e Por fim, apds a verificagdo da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle de
resisténcia a compressao do concreto, langar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto e para o acabamento final deverd ser utilizado régua vibratéria, também devera ser
desempenado e vassourado a fim de ficar uniforme.
5.6. GUARDA-CORPO
e Deverd ser executado um guarda-corpo metalico nas duas laterais da Ponte, conforme especificacbes e
dimensdes constantes no projeto. O material utilizado no guarda-corpo sera aco galvanizado e as duas
dimensdes estdo detalhadas em projeto.
eTodos os guarda-corpos deverdo estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados
conforme projeto para sinalizacdo. As fixacbes devem ser dimensionadas de forma a garantir o
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001.
e As alturas dos guarda-corpos também estdo definidas em planta, bem como sua modulacao, ficando a
fiscalizacdo responsavel em verificar se as espessuras das pecas foram corretamente empregadas visitando
o local da producdo dos guarda-corpos.
e No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que nao
for constatado mal uso pelos usuarios, durante a sua utilizacdo, a empresa executora devera se prontificar
a verificar-se as condi¢cdes das componentes e sistemas de fixacdo para providenciar a manutencao
corretiva ou, eventualmente, a substituicdo.
5.7. SINALIZACAO
e F um subsistema da sinalizagdo viaria cujo meio de comunicagdo estd na posi¢do vertical, normalmente
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de carater permanente e,
eventualmente, variaveis, por meio de legendas e/ou simbolos pré-reconhecidos e legalmente instituidos.
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e As placas para sinalizagao vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos
potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via.
e A sinalizagdo viaria para a ponte obedece ao manual de sinalizagao viaria do DNIT. O Processo de
Sinalizagdo compreende toda a extensdao e o em torno da ponte. As principais placas nesse projeto sdo as
de regulamentacdo e adverténcia, bem como os delineadores, sao todas fundamentais para a seguranga.
A localizagdo e o tipo de placa estdo definidos em projeto.
e Os sinais serao colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,10 m do bordo e fixadas a uma
altura minima de 2,20 m em relagao a ele.
e O material a ser utilizado na confeccdo das placas serd a chapa de aco zincado com espessura de 1,25
mm, conforme especificacdes da NBR 11904/2015 — Placas de ac¢o para sinalizacdo viaria.
e As placas serdao pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para isso,
serdo utilizados: Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Simbolo fosco sobre fundo em material
refletivo; Simbolo e fundo em material refletivo.

6. PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA)

6.4. SERVICOS INICIAIS

Devera ser realizado o servico de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem
como a vegetacao existente em seu torno. Ainda, devera ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos
componentes a serem pintados.

6.5. DRENAGEM

e Conforme projeto, foi previsto a realizacao de sarjetas, da qual tem como finalidade coletar e conduzir
as aguas precipitadas sobre a plataforma e taludes dos cortes. Estdo posicionadas na linha compreendida
entre a sub-base e o subleito, com a mesma declividade longitudinal do greide, drenando desta forma a
agua que infiltra na capa e desce em direcdo ao subleito.

e Para o projeto, foi determinado a sarjeta revestida de concreto tipo SZC-02, da qual possui uma
consideravel capacidade de escoamento.

e Serd executada sarjeta em traco 1:2:4 (cimento, area e brita n° 01), com dimensdes conforme projeto.
O concreto devera apresentar resisténcia minima de 15 MPa aos 28 dias. A execu¢dao, bem como a matéria-
prima empregada na mesma, devera obedecer as normas da ABNT.

6.6. RESTAURACAO DE GUARDA-CORPO

Algumas pecas de guarda-corpo em concreto, posicionados na ponte, encontra-se trincadas ou mesmo
guebradas, com isso, devera ser feito a revitalizacdo dos mesmos, sendo necessario a utilizacdo de formas
e concreto confeccionado na obra.

6.7. SINALIZACAO

e E um subsistema da sinalizacdo vidria cujo meio de comunicacdo estd na posicdo vertical, normalmente
em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de carater permanente e,
eventualmente, variaveis, por meio de legendas e/ou simbolos pré-reconhecidos e legalmente instituidos.
e As placas para sinalizacdo vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos
potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via.

e A sinalizacdo vidria para a ponte obedece ao manual de sinalizacdo viaria do DNIT. O Processo de
Sinalizacdo compreende toda a extensdo e o em torno da ponte. As principais placas nesse projeto sdo as
de regulamentacdo e adverténcia, bem como os delineadores, sdo todas fundamentais para a seguranca.
A localizacdo e o tipo de placa estdo definidos em projeto.

e Os sinais serao colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,10 m do bordo e fixadas a uma
altura minima de 2,20 m em relagdo a ele.

e O material a ser utilizado na confeccdo das placas sera a chapa de aco zincado com espessura de 1,25
mm, conforme especificagdes da NBR 11904/2015 — Placas de ago para sinalizagdo viaria.
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e As placas serdo pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para isso,
serdo utilizados: Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Simbolo fosco sobre fundo em material
refletivo; Simbolo e fundo em material refletivo.
e Além das placas, esta previsto a pintura do guarda-corpo de concreto, bem como o guarda-rodas, sendo
que o servigo esta detalhado em projeto.
e Serd aplicado nos guarda-rodas laterais a pintura com tinta acrilica premium na cor amarela, de boa
qualidade e durabilidade, em 02 demaos, sendo que a superficie devera estar devidamente preparada.
e A protecdo da estrutura serd dara por meio da pintura, sendo necessdrio aplicar tantas demaos quanto
necessarios para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta sera acrilica e devera resistir a intempéries bem
como transito de pedestres e veiculos.
e Para os guarda-corpos de concreto, deverd ser aplicado nas laterais a pintura com tinta acrilica premium
na cor cinza, de boa qualidade e durabilidade, em 02 demdos, sendo que a superficie devera estar
devidamente preparada.
e A protecdo da estrutura sera dard por meio da pintura, sendo necessario aplicar tantas demaos quanto
necessarios para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta serd acrilica e devera resistir a intempéries bem
como transito de pedestres e veiculos.
e No eixo da via, deverd ser executado a pintura de linhas longitudinais, da qual tem a funcdo de definir o
eixo da pista de rolamento e de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego. Deve
ser executado na cor amarelo “a4mbar”, com espessura de 0,6 mm, conforme padrdo ABNT, sendo por meio
mecanizado e por pessoal habilitado.
e A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersdo simples, pois
apresentam caracteristicas de rdpida secagem, homogeneizacdo, forte aderéncia ao pavimento,
flexibilidade, étima resisténcia a abrasao.

7. PONTE SOBRE OS TRILHOS

7.4. SERVICOS INICIAIS

Devera ser realizado o servi¢co de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela.
Ainda, devera ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos componentes a serem pintados.

7.5. GUARDA-CORPO METALICO

e De forma a ampliar a seguranca no trecho, deverd ser instalado acima do guarda-corpo de concreto
existente na ponte, o guarda-corpo metalico, em aco galvanizado, conforme projeto.

e Deverad ser executado nas duas laterais da Ponte, conforme especificacdes e dimensdes constantes no
projeto. O material utilizado no guarda-corpo sera aco galvanizado e as duas dimensdes estdo detalhadas
em projeto.

e Todos os guarda-corpos deverdo estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados
conforme projeto para sinalizacdo. As fixacbes devem ser dimensionadas de forma a garantir o
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001.

e As alturas dos guarda-corpos também estdo definidas em planta, bem como sua modulacdo, ficando a
fiscalizacdo responsavel em verificar se as espessuras das pecas foram corretamente empregadas visitando
o local da producao dos guarda-corpos.

e No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que nao
for constatado mal uso pelos usuarios, durante a sua utilizacdo, a empresa executora devera se prontificar
a verificar-se as condi¢cbes das componentes e sistemas de fixacdo para providenciar a manutencao
corretiva ou, eventualmente, a substituicdo.

7.6. SINALIZACAO E PINTURA

e Serd aplicado nos guarda-corpos de concreto, a pintura com tinta acrilica premium na cor cinza, de boa
gualidade e durabilidade, em 02 demaos, sendo que a superficie devera estar devidamente preparada.
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e A protecao da estrutura serd dard por meio da pintura, sendo necessario aplicar tantas demaos quanto
necessarios para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta sera acrilica e devera resistir a intempéries bem

como transito de pedestres e veiculos.

8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS

8.4. SERVICOS INICIAIS

Devera ser realizado o servico de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela, bem
como a vegetacao existente em seu torno. Ainda, devera ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos
componentes a serem pintados.

8.5. GUARDA-CORPO METALICO

e De forma a ampliar a seguranga no trecho, deverd ser instalado acima do guarda-corpo de concreto
existente na ponte, o guarda-corpo metdlico, em aco galvanizado, conforme projeto.

e Devera ser executado nas duas laterais da Ponte, conforme especificagdes e dimensdes constantes no
projeto. O material utilizado no guarda-corpo sera aco galvanizado e as duas dimensdes estdo detalhadas
em projeto.

eTodos os guarda-corpos deverdo estar pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados
conforme projeto para sinalizacdo. As fixacdes devem ser dimensionadas de forma a garantir o
desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na ABNT/NBR 14.718/2001.

e As alturas dos guarda-corpos também estdo definidas em planta, bem como sua modulacdo, ficando a
fiscalizacdo responsavel em verificar se as espessuras das pecas foram corretamente empregadas visitando
o local da producdo dos guarda-corpos.

e No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos casos em que nao
for constatado mal uso pelos usudrios, durante a sua utilizacdo, a empresa executora devera se prontificar
a verificar-se as condi¢cdes das componentes e sistemas de fixacdo para providenciar a manutencao
corretiva ou, eventualmente, a substituicdo.

8.6. SINALIZACAO

Os guarda-corpos existentes deverdo ser pintados com tinta anti-ferrugem e posteriormente pintados
conforme projeto para sinalizacdo.

9. PONTE RODOVIA - ERS 444

9.4. SERVICOS INICIAIS

Devera ser realizado o servico de limpeza da ponte para retirada de todos os dejetos depositados nela.
Ainda, devera ser utilizado lava jato para fazer a limpeza dos componentes a serem pintados.

9.5. SINALIZACAO

e  Estd previsto a pintura do guarda-corpo de concreto, bem como o guarda-rodas, sendo que o servico
esta detalhado em projeto.

e Serd aplicado nos guarda-rodas laterais a pintura com tinta acrilica premium na cor amarela, de boa
qualidade e durabilidade, em 02 demaos, sendo que a superficie devera estar devidamente preparada.

e A protecdo da estrutura sera dara por meio da pintura, sendo necessario aplicar tantas demaos quanto
necessarios para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta sera acrilica e devera resistir a intempéries bem
como transito de pedestres e veiculos.

e Para os guarda-corpos de concreto, devera ser aplicado nas laterais a pintura com tinta acrilica
premium na cor cinza, de boa qualidade e durabilidade, em 02 demaos, sendo que a superficie devera estar
devidamente preparada.

e Aprotecdo da estrutura sera dara por meio da pintura, sendo necessario aplicar tantas demaos quanto
necessarios para o perfeito cobrimento da pintura. A tinta sera acrilica e devera resistir a intempéries bem
como transito de pedestres e veiculos.
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10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONCALVES

10.4. DEFENSA METALICA

e As defensas metdlicas, também denominadas de guard-rails, sdo sistema continuos de protecao,
responsaveis por absorver e desacelerar os veiculos durante um possivel impacto, redirecionando os
mesmos para o leito das vias, eliminando ou diminuindo o risco de danos aos usuarios.

e O conjunto é composto de perfil metalico (guia de deslizamento perfil “w” — estrutura metalico
semimaledvel simples), poste de sustentacdo, espacador, elementos de fixacdo e terminais aéreos,
conforme o normativo ABNT/NBR 6.970/6.971/14.282 e zincados por imersdo quente, atendendo a norma
ABNT/NBR 6.323.

e A Defensa semimaledvel é o modelo de defensa metdlica simples, composto por laminas, postes,
espacadores simples, cal¢os, plaquetas, parafusos, porcas e arruelas. Este modelo tem o poste mais rigido
que o da maledvel, ficando com maior tendéncia de deformacdo nas laminas e nos espacadores simples.

e Para sua instalacdo, o poste devera ser posicionado no local, sendo montado por um montador e um
servente. O transporte das pecas até o local é feito por meio de caminhdo carroceria.

e Os demais detalhes pertinentes a execuc¢do esta em planta, bem como os locais onde sera implantado e
a sua dimensdo. Os terminais em ambos os lados das defensas estdao demonstrados em planta. O
comprimento de ancoragem dos postes das defensas ndo podera ser inferior a 1,5 metros, sendo que sua
ancoragem sera por meio de fundacao de concreto.

Santa Tereza/RS, 03 de agosto de 2022.

GISELE CAUMO
PREFEITA MUNICIPAL DE
SANTA TEREZA/RS

MOISES GARBIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 240008
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022
ANEXO 11l

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: REVITALIZACAO DAS PONTES MUNICIPAIS
MUNICIPIO: SANTA TEREZA/RS

I. INTRODUGAO

O relatdrio a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a revitalizacdo de pontes no municipio
de Santa Tereza/RS.

Os servigos deverao ser executados de acordo com os projetos e documentos complementares fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS.

Il. EQUIPE TECNICA

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS
e  Marcio Andre Cella — Eng. Civil — CREA RS 085465-D

e Moises Garbin — Eng. Civil — CREA RS 240008-D

il1l. OBJETIVO
O presente memorial de cdlculo visa especificar os quantitativos adotados para o servigo de revitalizagao
de pontes municipais no municipio de Santa Tereza/RS.

1. ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
Estima-se que serdo necessarias 20 horas de Engenheiro Civil para a execugdo das obras.

2. EQUIPAMENTOS
2.1 GERADOR
Estima-se que serdo necessarias 160 horas de gerador para execu¢ao das obras.

3. PONTE DO MOINHO

3.1 SERVICOS INICIAIS

e Demoli¢do de vigas e pilares = 5,16 m?

e Remocdo de entulho =5,16 m3

e Limpeza de ponte =36,3m

e Limpeza de vegetacdo =36,3 x 3,34 =121,242 m?
e Limpeza de junta de dilatacdo =3,34 mx 4 =13,36 m
e Tratamento de junta de dilatagao = 13,36 m

3.2 PAVIMENTACAO

e Teladeaco=121,24 m?

e Concreto=121,24 x 0,05 (espessura) = 6,06 m3
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3.3 GUARDA-CORPO

e Perimetrototal=72,6 m

3.4 DEFENSA METALICA

e Perimetro total =41,00 m

3.5 SINALIZACZ\O VERTICAL

e Delineadores = 12 unidades

e Placas de adverténcia = 04 unidades

4. PONTE GUERINO ACCO

4.1 SERVICOS INICIAIS

e Limpeza de ponte =28,00 m

e Limpeza de vegetacdo = 28,00 x 3,2 = 89,60 m?
4.2 REPAROS EM VIGAS

e Férmas=11,20 m?

e Concreto=1,00 m?

4.3 PAVIMENTACAO

e Tela de ago = 89,60 m?

e Concreto = 89,60 x 0,04 (espessura) = 3,58 m3
4.4 SINALIZACAO

e Pintura de guarda-rodas = 36,56 m?

5. PONTE BARRA MANSA

5.1 SERVICOS INICIAIS

e Demolicdo de vigas e pilares = 2,00 m?

e Remocdo de entulho = 2,00 m3

e Limpeza de ponte =37,00 m

e Limpeza de vegetacdo = 37,00 x 3,50 = 129,50 m?
e Limpeza de junta de dilatagdo =3,50 m x4 = 14,00 m
e Tratamento de junta de dilatagdo = 14,00 m

5.2 REPAROS EM VIGAS

e Fdrmas =10,00 m?

e Concreto=1,00 m?

5.3 GUARDA-RODAS

e Vigas=20x30cm

e Formas:

e Areade férmas=(0,3+0,2 +0,3) x 3,0 x 4 vigas = 9,60 m?
e Armaduras:

e Perimetro das vigas=12,0 m

e Quantidade de barras nas vigas = 4 barras

e Total =48,00 m

e Massa nominal DN 10,0 mm = 0,617 Kg/m

e Total =29,62 Kg

e Perimetro das vigas = 12,00 m

e Estribos=acada1l5cm

e Total=12/0,15=80 m

e Comprimento do estribo=1,0 m
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e Total=80m

e Massa nominal DN 5,00 mm = 0,154 Kg/m

e Total=12,32Kg

e (Concreto:

e Perimetro total das vigas =12,0 m

e Area=0,2x0,3=0,06m?

e Total=0,06 m?x12,0m=0,72 m3

e lancamento de concreto:

e Total=0,72 m3

5.4 PAVIMENTACAO

e Tela de aco = 129,50 m?

e Concreto =129,50 x 0,05 (espessura) = 6,48 m?
5.5 GUARDA-CORPO

e Perimetro total do guarda-corpo = 43,00 m x 2 lados = 86,00 m
5.6 SINALIZACAO

6. Delineadores = 08 unidades PONTE ENTRADA DA CIDADE (RODOVIA)
6.1 SERVICOS INICIAIS

e Limpeza de ponte =65,00 m

e Limpeza de vegetacdo = 80,00 m?

e Limpeza lava jato = 234,00 m?

6.2 DRENAGEM

e Sarjeta= 18,00 m

6.3 RESTAURACAO DE GUARDA-CORPO

e Fdrmas =6,90 m?

e Concreto=0,50 m?

6.4 SINALIZACAO

e Delineadores = 12 unidades

e Pintura de guarda-corpo = (0,5) x 65,00 x 2 lados x 2 demaos

e Pintura de guarda-corpo = 130 m?

e Pintura de guarda-rodas = (0,25 + 0,15) x 65,00 x 2 lados x 2 demaos
e Pintura de guarda-rodas = 104,00 m?

e Pintura de eixo (duplo) = 65,00 x 2 =130,00 m

7. PONTE SOBRE OS TRILHOS

7.1 SERVICOS INICIAIS

e Limpeza de ponte =16,00 m

e Limpeza lava jato = 38,40 m?

7.2 GUARDA-CORPO METALICO

e Perimetro total do guarda-corpo = 16,00 m x 2 lados + 4,00 m extensdo
e Perimetro total do guarda-corpo = 36,00 m

7.3 SINALIZACAO E PINTURA

e Pintura de guarda-corpo = 50,00 m?
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8. PONTE ARROIO VINTE E DOIS

8.1 SERVICOS INICIAIS

e Limpeza de ponte =16,50 m

e Limpeza de vegetacdo = 45,00 m?

e Limpeza lava jato = 33,00 m?

8.2 GUARDA-CORPO METALICO

e Perimetro do local de substituicdo = 3,00 m
8.3 SINALIZACAO

e Pintura de guarda-corpo = 33,00 m?

9. PONTE RODOVIA - ERS 444

9.1 SERVICOS INICIAIS

e Limpeza de ponte = 26,00 m

e Limpeza de vegetacdo = 182,00 m?
e Limpeza lava jato = 65,00 m?

9.2 SINALIZACAO

e Pintura de guarda-corpo = 52,00 m?
e Pintura de guarda-rodas = 15,60 m?

10. ESTRADA DA LINHA BENTO GONCALVES
10.1 DEFENSA METALICA
e Perimetro total = 25,00 m

Santa Tereza/RS, 03 de agosto de 2022.

GISELE CAUMO
PREFEITA MUNICIPAL DE
SANTA TEREZA/RS

MOISES GARBIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 240008
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitacdo #PUBLICO

SECRETARIA DE OBRAS PONTES MUNICIPAIS REVITALIZACAO DAS PONTES MUNICIPAIS

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPI LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TE| SANTA TEREZA/RS

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 1
abr-22 Nao Porto Alegre / RS REVITALIZACAO DAS PONTES MUNICIPAIS 24,23%

’ Considerar valores arredondados com (0,00) ‘

N° OPERAGAO IGESTOR IPROGRAMA IAcAo / MODALIDADE IOBJETO | ‘
BDI 2 |

BDI 3 I BDI 4 I BDI 5

[ BUsCAR coDIGO | [ EDTAR PLANLHA | [ FXAR DESCRICOES | -
. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Nivel Item Fonte Cédigo Descri¢do Unidade Quantidade
(%) (R$) (R$)

1.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,00 : 100,84 | BDI1 125,27 2.505,40

i PMSANTA LOCAGAO GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART |
201 i TEREZA/IRS ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 160.00 ¢ T Ewa 2235 3.576.0

0
SERVICOS INICIAIS - 390,42

) DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
Senico  [3.1.1. SINAPI OT627 | ARTELETE. SEM REAPROVEITAVENTO. AP 1217017 M3 516 280,83 | BDIL 348,88 1.800,22
- PM SANTA P
Senico  [3.1.2. iyl 50 REMOGAO DE ENTULHO M3 516 31,34 | BDIL 38,93 200,88
Senico [3.1.3. SICRO 4915672 |LIMPEZA DE PONTE [ 36,30 372| BDI1 762 167,71
Senico [3.1.4. SINAPI 98524 _|LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF05/2018 M2 121,24 270 BDI1 335 406,15
Senico  |3.1.5. SICRO 3806406 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATACAO M 13,36 538| BDI1 6,68 89,24
Senigo  [3.1.6. ;"g:g‘gg 43 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO M 13,36 52577 | BDIL 653,16 8.726,22
Niel2  [32, PAVIMENTACAO - 10.774,38
- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
2.1, INAPI N oy y M2 34 1 BDI1 73,4¢ 245,41
F g = S MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 33 S 349 546
) iy TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
Senico  [3.2.2. SINAPHI 7156 T e A AT A AT A e M2 121,24 4464 | BDI1 55,46 6.723,97
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA OE 1,
senico [3.2.3. SINAPHI 38405 | 20 Ml ExoLUI SERVICH DE BOMBEAMENTO (NER 5963 M3 6,06 46981 | BDIL 583,64 3.536,86
N LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senio  [3.2.4. SINAPI 103673 | e, AR ootz M3 6,06 3561 | BDI1 44,24 268,09
Niei2 |33, GUARDA-CORPO - 33.015,58 |
N PM SANTA GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1 /2" E 1"
Senico  [3.3.1. Rhaaiol a7 e e M 72,60 366,06 | BDI1 454,76 33.015,58
Niei2 |34, DEFENSA METALICA . 25.067,40
Senico[3.4.1. SICRO 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO M 41,00 462,88 | BDIL 575,04 23.576,64
- PM SANTA i
Senvico 3.4.2. TEREZA/RS 42 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA M 41,00 29,27 BDI1 36,36 1.490,76
Niel2 |35, [SINALIZAGAO VERTICAL - 7.901,60
N PM SANTA FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTACAO
SENED | S TEREZAIRS 32 OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO (ADVERTENCIA) 0,30 M2 T 12,00 G| EEd 509,99 6.119,88
PM SANTA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAGAO
TEREZAIRS & OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO (ADVERTENCIA) 0,20 M2 S 400 €25 || e 445,43 178172
SERVICOS INICIAIS 42952
Semico  |4.1.1. SICRO 4915672 |LIMPEZA DE PONTE M 28,00 3.72| BDil 262 129,36
Senico [4.1.2. SINAPI 4 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 89,60 270 BDI1 335 300,16
Nivei 2 |42, REPARO EM VIGAS 5 1.684,76
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
Senico  [4.2.1. SINAPI 96536 TN e T se oW Yoot M2 11,20 59,16 | BDI1 73,49 823,00
N 'CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
B | SR SAIE MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 p 100 CEE|| EE 548,62 548,62
) LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senico  [4.2.3. SINAPI 103670 | s AR oo/t M3 1,00 251,99 | BDI1 313,05 313,05
Niei2 |43, PAVIMENTACAO : 7.452,20
) FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
Senico  [4.3.1. SINAPI 96536 e e T T A I T e et M2 3,20 59,16 | BDIL 73,49 235,17
) ; TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
Senico 4.3.2. SINAPI-I 7156 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 89,60 44,64 BDI1 55,46 4.969,22
- CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1,
Senico  [4.3.3. SINAPHI 305 | ol 20 Mt v U1 SERVIC D BOMBEAVENT (N 5959 M3 358 469,81 | BDI1 583,64 2.089,43
[ANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senico  [4.3.4. SINAPI 103673 | e Ar otrs M3 358 3561| BDIL 4424 158,38
Nivei 2 |44 SINALIZAGAO - 117284
senico [4.4.1. 2;:2:;;2 36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI 88489) M2 36,56 2582| BDIL 32,08 1.172,84
Meta
SERVICOS INICIAIS 11.049,91
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
Senico  [5.1.1. SINAPI B R e e o e . T M3 2,00 28083 | BDI1 348,88 697,76
) PM SANTA -
Senico 5.1.2. TEREZA/RS 50 REMOGCAO DE ENTULHO M3 2,00 31,34 BDI1 38,93 77,86
) PM SANTA A
Senico  [5.1.3. Rapiol 46 REMOGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 4,00 86,89 | BDI1 107,94 431,76
Senico [5.1.4. SICRO 2915672 |LIMPEZA DE PONTE M 37,00 3.72| BoiL 262 170,94
Senico[5.1.5. SINAPI 98524 |LIMPEZA DE VEGETAGAO M2 129,50 270 BDI1 335 433,83
Senico [5.1.6. SICRO 3806406 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATACAO M 14,00 538 | BDI1 6,68 93,52
senico [5.1.7. 2;:2\;;2 3 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO M 14,00 52577 | BDI1 653,16 9.144,24
Niei2  [52, EM VIGAS . 1.596,55
- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
senico [5.2.1. SINAPI 96536 e A T T T e M2 10,00 59,16 | BDI1 73,49 734,90
) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
Senigo 522, SINAPI 94971 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 o0 cfE| i 548,62 548,62
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senico  [5.2.3. SINAPI 103670 | e Ar oot M3 1,00 251,98 | BDIL 313,03 313,03
Niei2 |53, GUARDA-RODAS . 1.988,47
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
senico  [5.3.1. SINAPI 96536 T T T TS e M2 9,60 59,16 | BDI1 73,49 705,50
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Senico  [5.3.2. SINAPI 92778 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 20,62 1515| BDI1 18,82 557,45
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
N ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
Senigo 533, SINAPI 92915 E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 1232 T Ewa 222 2878
— SNAPH 36105 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, va 072 Py R s83.22 1,02
) LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senigo  [5.3.5. SINAPI 103670 | O o s M3 072 3561 BDI1 4424 31,85
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Niel2 |54, [PAVIMENTAGAO = 11.507,96
- FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
Senico  [5.4.1. SINAPI D | e e AN LS 13 G M2 3,50 5016 | BDI1 73,49 257,22
- TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
Senico  [5.4.2. SINAPH 7156 T e e e oAt M2 129,50 4464 | BDIL 55,46 7.182,07
- CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1,
Senigo 543, SINAPH 36405 SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 6.48 CRBE || EE 58364 3.781,99
) LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senico  [5.4.4. SINAPI 103673 | O o oo M3 6,48 3561| BDIL 44,24 286,68
Nivel2 |55, GUARDA-CORPO -
PM SANTA GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1"
Senico  [5.5.1. TR 37 SN SR s M 86,00 34551 | BDI1 429,23 36.913,78
Nieiz  [56. SINALIZACAO 5 5.447,88
) PM SANTA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAGAO
Senvigol [5.6.1. TEREZA/RS 30 OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO (ADVERTENCIA) 0,30 M2 UNID. 8,00 41052 | BDI1 509,99 4.079,92
Senico  [5.6.2. :E"g:;:‘,;’; 36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI 88489) M2 66,60 1653| BDI1 2054 1.367,96
Nivel 2 SERVIGOS INICIAIS 5 1.073,74
Senico SICRO 4915672 |LIMPEZA DE PONTE M 65,00 372] BDI1 462 300,30
Senico SINAPI 98524 |LIMPEZA DE VEGETACAO M2 80,00 2,70| _BDI1 335 268,00
Senico SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF. 0412019 M2 234,00 174] "BDI1 2,16 505,44
Nivel 2 DRENAGEM E 869,22
Senico SICRO 2003345 |SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 M 18,00 3887 | BDIL 4829 869,22
Nivel 2 RESTAURAGAO DE GUARDA-CORPO - 937,91
) FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
INAPI L M2 16| BDI1 73,4 7,
S S 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 6.0 S 349 s07.08
. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
Senigo 6.3.2 SINAPI 94971 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,50 44162 | BDIL 548,62 2431
- LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
Senico  [6.3.3. SINAPI 108670 | s AF oo M3 0,50 251,98 | BDI1 313,03 156,52
Nivel2 |64, SINALIZAGAO 5 14.258,40
) PM SANTA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAGAO
SeN-oi6.4.1. TEREZAIRS & OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO (ADVERTENCIA) 0,30 M? U 12,00 CmER | el 509,99 6.119,88
) PM SANTA PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI
Senico  [6.4.2. B 34 e M2 130,00 258 | BDIL 32,08 4.170,40
Senico  [6.4.3. :E“g:;\s;‘; 36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI 88489) M2 104,00 2582 | BDIL 32,08 3.336,32
Senico  [6.4.4. :Eh;:;/:‘/;/; a PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO (ADAPTADO DE SINAPI 102512) M 130,00 391| BDI1 4,86 631,80
SERVICOS INICIAIS E 156
SICRO 4915672 |LIMPEZA DE PONTE M 16,00 3.72| BDI1 260 73,
SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_ 0412019 M2 38,40 174| BDIL 2,16 82,94
GUARDA-CORPO METALICO = 11.684,40
) PM SANTA GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 1" CONFORME
Senico |7.2.1. R 35 poighaity M 36,00 267,97 | BDI1 332,90 11.984,40
N2 |73, SINALIZACAO E PINTURA - 1.604,00
senigo |7.3.1. g 36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI 83489) M2 50,00 258 | BDIL 32,08 1.604,00
SERVIGOS INICIAIS - 296,45
SINAPI 98524 |LIMPEZA DE VEGETACAO M2 45,00 270 BDI1 335 150,75
SICRO 4915672 |LIMPEZA DE PONTE M 16,50 363 BDI1 451 74,42
SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_ 0412019 M2 33,00 174| BDI1 2,16 71,28
GUARDA-CORPO METALICO B 1.438,92
PM SANTA GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1"
TS 32 oA M 3,00 386,09 | BDI1 479,64 1.438,92
SINALIZAGAO = 213411
RMISANTA 33 PINTURA DE GUARDA CORPO METALICO - DUAS DEMAOS M2 33,00 5206 | BDI1 64,67 213411
TEREZAIRS : s : 134
SERVICOS INICIAIS B 1.068,34
SINAPI 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 M2 182,00 3.72| BDI1 46 840,84
SICRO 4915672 |LIMPEZA DE PONTE 26,00 270 BDI1 335 87,10
SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF. 0412019 M2 65,00 174] "BDI1 2,16 140,40
SINALIZAGAO - 2.168,61
PM SANTA PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI
B 34 e M2 52,00 258 | BDIL 32,08 1.668,16
Senico  [9.2.2. :E“g:;:‘,;’; 36 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS (ADAPTADO SINAPI 88489) M2 15,60 258 | BDIL 32,08 500,45
Meta
Nivel2 10,1, DEFENSA METALICA = 15.285,00
Senico 10,11, SICRO 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO M 25,00 262,88 | BDI1 575,04 14.376,00
) PM SANTA
Senico 1012, B 2 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA M 25,00 2027| BDIL 36,36 909,00

Observagoes:

Encargos sociais:

[Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

REFERENCIA SINAPI ABRIL DE 2022 E SICRO ABRIL DE 2022

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

SANTA TEREZA/RS

Local

04 de agosto de 2022

Data

Nome: MOISES GARBIN
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 240008

ART/RRT:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

N° OPERAGAO GESTOR

SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO V- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

PONTES MUN ZIPAIS

|PROGRAMA |A<;Ao / MODA .IDADE |OBJE|'O
REVITALIZAGAO DAS PONTES MUNICIPAIS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ROPONENTE / TOMADOR

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO
SANTA TEREZA/RS SAN A TEREZA/RS

|APEL| DO DO EMPREENDIMENTO

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
abr-22 Nao |Porto Alegre / RS REVITALIZAGAO DAS PONTES MUNICIPAIS 24,23%
b=}
FRENTES Frente de Obra E W
&<
x o
o
Nivel Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 4 7 8 9 10
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
Senigo 101 COMPLEMENTARES H 20,00 20,00 |
LOCAGAO GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL ]
Senvico 201 POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. H 160,00 160,00 : ]
AF 1212016 : |
Nivel 2. 3.1. SERVIGOS INICIAIS
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
Senvico 311 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 516 516
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Senico 312, REMOGAO DE ENTULHO M3 5,16 5,16
Senigo 3.13. LIMPEZA DE PONTE M 36,30 36,30
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
Senigo 3.14. ENVADAAF 0512018 M2 121,24 121,24
Senigo 515, LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAGAO M 1336 13,36
Senico 3.16. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO M 13,36 13,36
Nivel 2 32, PAVIMENTAGAQ
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senvico 321 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 334 334
UTILIZAGOES. AF_06/2017
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
Senigo 322, DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO | M2 121,24 121,24
DA MALHA = 10 X10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
Senvigo 3.2.3. €25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO | M3 6,06 6,06
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
Serieo 324 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,06 &5
Nivel 2 EX) GUARDA-CORPO
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE ACO
Senigo 3.3 GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO M 7260 D
Nivel 2 5.4, DEFENSA METALICA
DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E
Senigo 3.4 MPLANTAGAD % 41,00 41,00
Senico 342, ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA M 41,00 41,00
Nivel 2 35. SINALIZACAQ VERTICAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE
Senvigo 3.5.1. REGULAMENTAGAO OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO | UNID. 12,00 12,00
(ADVERTENCIA) 0,30 M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE
Senvico 352, REGULAMENTAGAO OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO | UNID. 4,00 4,00
(ADVERTENCIA) 0,20 M2
Nivel 2 4.1, SERVIGOS INICIAIS
Senico 211, LIMPEZA DE PONTE M 28,00 28,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
Senigo 412, oA AL 0512018 M2 89,60 89,60
Nivel 2 42, REPARO EM VIGAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senigo 421, VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 11,20 11,20
UTILIZAGOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Senvico 422, CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 1,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
) LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
senico 423 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 100 0
Nivel 2 4.3, PAVIMENTAGAO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senigo 431, VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 3,20 3,20
UTILIZAGOES. AF_06/2017
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
Senvico 432, DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO | M2 89,60 89,60
DA MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
Senvico 433, €25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO | M3 358 358
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
Senigo 434 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 358 &
Nivei 2 44, SINALIZACAO
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS
Senigo 441, A DAPIADG SINAPI o405 M2 36,56 36,56
Nivel 2 5.1, SERVIGOS INICIAIS
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
Senvico 511 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 2,00 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Serigo 512, REMOGAO DE ENTULHO M3 2,00 2.00
Senigo 513, REMOGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID, 4,00 4,00
Servico 514, LIMPEZA DE PONTE M 37,00 37,00
Servico 5.15. LIMPEZA DE VEGETACAQ M2 129,50 129,50
Servico 5.16. LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAGAO M 14,00 14,00
Senigo 5.17. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO M 14,00 14,00
Nivel 2 5.2, REPAROS EM VIGAS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senvico 5.2.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 10,00 10,00
UTILIZAGOES, AF. 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Senigo 522, CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 1,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
Senigo 523 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 100 100
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Nivel 2 53. GUARDA-RODAS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senico 53.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 9,60 9,60
UTILIZACOES, AF_06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
) CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
Senico 532 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - ke 29,62 2252
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
Senigo 533. VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 | KG 12,32 12,32
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
Senigo 5.3.4. C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO | M3 0,72 0,72
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
) ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
Senigo 535 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 072 Bl
Nivel 2 5.4. PAVIMENTAGAO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senigo 5.4.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 3,50 3,50
UTILIZAGOES. AF_06/2017
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
Senico 5.4.2. DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO | M2 129,50 129,50
DA MALHA = 10 X10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
Senico 5.4.3. C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO | M3 6,48 6,48
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
Senigo 544 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6.48 R
Nivel 2 55. GUARDA-CORPO
) GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE ACO
Serico 551 GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO M 86,00 o
Nivel 2 56. SINALIZACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE
Senigo 56.1. REGULAMENTAGAO OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO | UNID. 8,00 8,00
(ADVERTENCIA) 0,30 M2
) PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS
Senico 5.6.2. A ADS SIAD SaEy M2 66,60 66,60
Nivel 2 6.1. SERVICOS INICIAIS
Senigo 611, LIMPEZA DE PONTE M 65,00 65,00
Senigo 6.12. LIMPEZA DE VEGETACAO M2 80,00 80,00
) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
Senvico 6.1.3. AF 042019 M2 234,00 234,00
Nivel 2 62. DRENAGEM
Senico 6.2.1. SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 M 18,00 18,00
Nivel 2 6.3. RESTAURAGAO DE GUARDA-CORPO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
Senico 6.3.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 6,90 6,90
UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Senigo 6.3.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,50 0,50
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
Senigo 6.3.3. ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 050 BEw
Nivel 2 6.4. |SINALIZACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE
Senico 6.4.1. REGULAMENTAGAO OU ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO | UNID. 12,00 12,00
(ADVERTENCIA) 0,30 M2
) PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMAOS
Senico 6.4.2. (ADAPTADO SINAP! 38489) M2 130,00 130,00
) PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS
Senico 6.4.3. (ADAPTADO SINAPI 88489 M2 104,00 104,00
Servo o aa PINTURA DE ENO VIARIO SOBRE ASFALTO (ADAPTADO DE SINAPT| ™ 1 13000 P
102512
Nivel 2 7.1. SERVICOS INICIAIS
Senigo 701 LIMPEZA DE PONTE ™ 16,00 16,00
) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
Senvigo 7.1.2. AF 042019 M2 38,40 38,40
Nivel 2 72. GUARDA-CORPO METALICO
) GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE AGO
Senigo 721 GALVANIZADO DE 1" CONFORME PROJETO M 36.00 Sy
Nivel 2 7.3. SINALIZAGAO E PINTURA
) PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS
Senigo 731 AP TADG. SINAD! Botas M2 50,00 50,00
Nivel 2 8.1 SERVICOS INICIAIS
Senico 811 LIMPEZA DE VEGETAGAQ M2 45,00 5,00
Senigo 5.12. LIMPEZA DE PONTE M 16,50 16,50
) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
Senvigo 8.1.3. AF 0412019 M2 33,00 33,00
Nivel 2 83, GUARDA-CORPO METALICO
) GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS DE AGO
Senigo 8.2.1. GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1" CONFORME PROJETO M 3.00 &y
Nivel 2 8.3. SINALIZAGAO
Senico 531 PINTURA DE GUARDA CORPO METALICO - DUAS DEMAOS M2 33,00 33,00
Nivel 2 9.1, SERVICOS INICIAIS
) LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
Senvico 9.1.1. ENXADAAF 05/2018 M2 182,00 182,00
Senigo 912, LIMPEZA DE PONTE 26,00 26,00
) LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
Senico 9.13. o oaro1e M2 65,00 65,00
Nivel 2 52, SINALIZAGAO
) PINTURA DE GUARDA CORPO DE CONCRETO - DUAS DEMAOS
Senico 9.2.1. ADAPTADO SINAP! 8349 M2 52,00 52,00
) PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMAOS
Senico 9.22. R oADIADY SIAD BaiEs M2 15,60 15,60
Nivel 2 101, DEFENSA METALICA
) DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E
Senico 10.1.1. IMPLANTACAQ M 25,00 25,00
Senico 1012 |ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA [ 25,00 25,00
SANTA TEREZA/RS
Local Nome:  MOISES GARBIN
Titulo:  ENGENHEIRO CIVIL
04 de agosto de 2022 CREA/CAU RS 240008
Data ART/RRT:
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO .
i Grau de Sigilo
Cronograma Base para Licitacdo 4PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE OBJETO
SECRETARIA DE OBRAS PONTES MUNICIPAIS REVITALIZAGAO DAS PONTES MUNICIPAIS

|PROPONENTE/ TOMADOR |MUNICiPIO /' UF |:0CALIDADEI ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
S,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS ANTA TEREZA/RS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;AO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
abr-22 N&o Porto Alegre / RS REVITALIZAGAO DAS PONTES MUINICIPAIS 24,23%
CCRONOGRAMA
. . Valores Totais | Inicio de Obra Parcelal Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela5 Parcela 6 Parcela7 Parcela 8
Descrigdo das Metas / Macrosservigos RS 01/08/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23
Parcela (%) 37,58% 45,25% 12,42% 4,75%
Parcela (R$) 85.216,98 102.593,98 28.158,33 10.781,32
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
(R$) 626,35 1.252,70 1.879,05 2.505,40
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
(R$) 894,00 1.788,00 2.682,00 3.576,00
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
(R$) 44.074,69 88.149,38
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
(R$) 5.369,66 10.739,32
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
(R$) 34.252,28 68.504,55
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 8.569,64 17.139,27
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 6.872,63 13.745,26
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 1.934,74 3.869,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 1.618,48 3.236,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 7.642,50 15.285,00
Local Nome:  MOISES GARBIN
Titulo:  ENGENHEIRO CIVIL
04 de agosto de 2022 CREA/CAU RS 240008

Data ART/RRT:
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ANEXO VII - BDI
Quadro de Composi¢cao do BDI 1 Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
OBJETO
REVITALIZAQAO DAS PONTES MUNICIPAIS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas Nao
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
Itens Siglas % Situacdo |1°Quartil| Médio | 3° Quartil
Adotado

Administragdo Central AC 4.67% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,71% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracédo 9 o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD | 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%
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ANEXO VIII — PROPOSTA FINANCEIRA
A
Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Prezados Senhores,

AEMPresa...cccceeeeeeeeecccnnns , com sede na Rua/Av. ......cccoeveennns , N2 ... , CEP , Cidade de................. , UF:
........... , inscrita no CNPJ sob nQ. ......................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada
na participacao da presente Tomada de Pregos, propde a esse Municipio o fornecimento do objeto deste
ato convocatério, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condicdes:

ltem Descricao Valor total
Revitalizacdo das pontes pertencentes ao Municipio de Santa
Tereza/RS.

01

1) proposta financeira, rubricadas em todas as paginas e assinada na ultima, pelo representante legal da
empresa, mencionando o preco global para a execucdo da obra objeto desta licitacdo, onde deverao estar
incluidos todos os custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(impostos, taxas, contribuices sociais, lucro do empreendimento, etc.

2) Planilha de quantitativos e custos unitarios, conforme anexo do edital.

3) Indicar a razdo social da Proponente, endereco completo (rua/avenida, nimero, bairro, cidade, CEP e
UF) telefone e endereco eletronico (e-mail), mencionando o Banco, nUmeros da conta corrente e da
Agéncia no qual serdao depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem
como, a qualificacdo do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso.

4) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com pregos expressos em moeda corrente nacional,
utilizando apenas duas casas decimais apds a virgula (Lei Federal n2. 9.069/95), discriminados por item, em
algarismo (unitario e total). No preco ofertado deverdo estar incluidas todas as despesas que incidam ou
venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessarios ao cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de servico dentro do
prazo de garantia se for o caso.

5) O prazo de validade da proposta é de no minimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a
entrega dos envelopes.

6) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas
determinagdes, bem como, informamos que nos precos propostos estdo incluidas todos as despesas
necessarias a prestacdo dos servicos objeto desta licitacdo, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas,
encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisorias, beneficios, administracdo, treinamento,
custos diretos e indiretos e todos os outros onus federais, estaduais e/ou municipais indispensaveis para o
cumprimento do objeto da presente licitacdo.

7) Dados Bancarios:
Banco do .......
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Agencia n?. ........
Contan@. ...............

8) Contato:
Sr.(Socio-Diretor)
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Fone: .eeieiieeeiiieeeceinn, Celular: .......

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

de

Assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ

de 2022.
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ANEXO IX— ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos, para fins de participacdo na licitagdo Tomada de Pregos n2 023/2022, da Prefeitura Municipal

Santa Tereza — RS, que a emMpresa ......ooeeevveeeeeeeviiinnneeens , inscrita No CNPJ SOb O N® weeeeeiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeee ,
instalada nNo enderego .....ccccciiiieiieeee e , ha cidade de . ,
representada pelo(a) Sr. (a) ..cccevveeeecvireeeennns LCPF N e, compareceu nesta data na Prefeitura
Municipal de Santa Tereza-RS, onde foi acompanhado(a) pelo(a) .....cccceeevvveveeennns , para conhecer o local.

Durante a vistoria a supracitada empresa inspecionou o local onde serdo prestados os servigos,
esclarecendo todas as demais duvidas pertinentes ao objeto desta contratacao.

Santa Tereza, ....cccoouun..... de e de 20....

Assinatura do representante da empresa Assinatura do representante da Prefeitura
Carimbo com CNPJ


http://www.santatereza.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Av. Itdlia, 474 — Fone: (54) 3456.1033
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13
http://www.santatereza.rs.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO X
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSAVEL (IS) TECNICO(S) PELA
EXECUCAO DA OBRA

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa ...ccccceeevecnvvvninnnnnn. , participante da Licitacdo Tomada de Pregos n2 023/2022, destinada a
contratacdo de empresa especializada para revitalizagdao das pontes pertencentes ao municipio de Santa
Tereza/RS, informa que possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagcdo
dos servicos e compromete-se a manter, como Responsdvel(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua
conclusdo, 0(s) ENGENNEIO(S) wuveeeeuviieeeeeiiieee e que esta(do) sendo apresentado(s)
no presente Termo. Declara que esta ciente de que a(s) substituicdo (0es) do(s) referido(s) profissional(is)
somente sera(do) possivel(is), se previamente autorizada(s) pelo Prefeitura Municipal de Santa Tereza, com
a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsavel(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos
exigidos do Edital e, que o ndo cumprimento do presente compromisso implicara desobediéncia ao § 10,
do art. 30, da Lei Federal n2 8.666/93, com as respectivas consequéncias previstas no art. 88, da referida
Lei.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XI - MODELO DECLARAGAO DE IDONEIDADE

=Y 4 Y o] £ EY SRR através de seu representante
1=y Y X ) ISP 2 C TR (cargo na
empresa: Diretor, SOCio Gerente, etC.)....coccveeeciiiieeei e, , DECLARA, para fins de direito, na

gualidade de PROPONENTE da Licitacdo instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza-RS, na
modalidade Tomada de Precos n° 023/2022 que n3o foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER
PUBLICO, em qualquer de suas esferas, bem como que comunicara qualquer fato ou evento superveniente
a entrega dos documentos de habilitacdo, que venha a alterar a atual situagao quanto a capacidade juridica,

técnica, ou regularidade fiscal e idoneidade econdmico- financeira desta empresa.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

........................ S rnreneeeennnnnd@ i de 2022,

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo:
Cargo ou funcdo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XII - DECLARAGAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAGAO

(Razdo social) .cccceveviiiiciririereeeeee, , CNPJ N, , sediada a (enderecgo

completo)

................................................ , declara, em atendimento ao previsto no Edital Tomada de Pregos n2.

023/2022 e sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos que compdem o Processo Licitatério

supracitado, tomou conhecimento de todas as condi¢des do Edital, cumpre plenamente os requisitos de

habilitacao e que os documentos solicitados estdao em plena validade.

........................ s ereeererennnd€ e de 2022,

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo:
Cargo ou funcao:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XIIl —- MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP/COOPERATIVA

Aempresa ......cceeee. inscritano CNPJsobon?............... , estabelecidanaRua.............. ,Nn2...., Bairro........... ,
na cidade de ............ , através do seu Representante legal Sr. ............. , brasileiro, (estado civil), inscrito no
CPFsobon?........... , carteira de identidade n?............. , residente e domiciliado na Rua ......... ,n2....., Bairro
..... , ha cidade de ............, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n2 123/2006, sob as

san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se
como:

( ) —MICROEMPRESA, conforme inc. | do art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.
() — EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. Il do art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006.

( )— COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006 e art. 34, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do § 42 do art. 32 da Lei

Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.
Declara, também, estar ciente das SANCOES que lhe poderdo ser impostas, conforme disposto no
respectivo Edital e no art. 299 do Cédigo Penal, na hipdtese de falsidade da presente declaragao.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

,em de de 2022.

Assinatura do representante legal da empresa Assinatura do Contador ou Tec. Contabil da empresa
Nome completo: Nome do Contador ou Tec. Cont.:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XIV - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO ART. 72 CONSTITUICAO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob a
modalidade de Tomada de Pregos n? 023/2022, em cumprimento ao inciso XXXIll, do artigo 72 da
Constituicdo Federal de que ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer

trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

........................ J i@ e, de 2022

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo:
Cargo ou funcao:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XV — MODELO DECLARAGCAO DE QUE NAO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA
HABILITAGAO, PARTICIPAGAO E CONTRATACAO.

Em atendimento determinagdo do Edital, declaramos que nao existem fatos impeditivos quanto a
habilitacdo, participacdo e contratacdo com a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA (RS),

comprometendo-nos a manter-nos nessa condi¢ado até o término da contratacgao.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢do para que produza seus efeitos de direito.

........................ J i@ e, de 2022

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo:
Cargo ou funcdo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XVI- MODELO DECLARAGAO DE QUE DESCONHECE SOB AS PENAS DA LEI EXISTENCIA DE FATO
OU MOTIVO SUPERVENIENTE QUANTO A SUA HABILITAGAO.

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos que desconhecemos, sob as penas da Lei,
existéncia de fato ou motivo superveniente quanto a nossa habilitacdo no presente certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢do para que produza seus efeitos de direito.

........................ ) e d@ e de 2022

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo:
Cargo ou funcdo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XVII - MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A, (nome da empresa), CNPJ n2 .................. vem através deste Termo de Responsabilidade
garantir a execugdo do servigo no prazo e quantidade estabelecidas no presente Edital.

Por ser verdade, firmamos o presente.

........................ J i@ e, de 2022

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo:
Cargo ou funcdo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XVIIl - MODELO DECLARAGCAO

....................................................... , inscrita no CNPJ N° .....ccceceeveveecieeennen.nns, Sediada na rua
.......................... , cidade ............, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).....ccccerrvrvrernerns,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. € do CPF N® v, DECLARA que nao

possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, empregado de empresa publica e de sociedade

de economia mista.

........................ s erreerereennnd€ e de 2022,

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo:
Cargo ou funcao:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 362/2022
TOMADA DE PRECOS N2 023/2022

ANEXO XIX- MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCOS

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de
direito publico, inscrita no CNPJ/MF sob n2 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, a Sra. ........ , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE € .....ccccccvvrrrrrneen. , empresa
estabelecida .....cccccvvvveeeeeeeennnn. , inscrita no CNPJ sobo n? ............. , representada por .....cccceeeeeeeeeeiiiiennns
doravante denominada CONTRATADA fundamentados nas disposi¢des da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas posteriores alteragdes e tendo em vista o que consta do Edital n2 023/2022 — Tomada de Pregos
— Menor Preco global, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cldusulas que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 E objeto deste contrato a contratacdo de empresa especializada para revitalizacdo das pontes
pertencentes ao Municipio de Santa Tereza/RS, conforme Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Planilhas Orcamentdrias e Pranchas do Projeto, anexos ao Edital. Segue abaixo tabela com servico
contratado:

ltem Descricao Valor total RS
01 Revitalizacdo das pontes pertencentes ao municipio de Santa Tereza/RS.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. Esta obra é contratada sob regime de execucdo indireta, por empreitada global.

CLAUSULA TERCEIRA — DA ORDEM DE SERVIGO

3.1. A empresa vencedora deverd apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) para execugao
das obras, ao setor de Engenharia apds receber a ordem de servigo para iniciar a obra, a qual devera ser
providenciada num prazo de até dez dias apds o recebimento da mesma.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. O prazo maximo para a conclusdo dos servicos é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados apds o recebimento da ordem de servico.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. No prego ajustado estao incluidos todos os custos obriga¢des sociais e de proteg¢ao aos seus
empregados, bem como, com fretes, mao-de-obra, equipamentos, equipamentos mecanicos, viaturas,
recursos, recursos materiais e humanos, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdencidrios
e quaisquer outras despesas necessarias a prestacdo dos servigos ora contratados.

5.2. Os pagamentos serdo realizados na conformidade do cronograma fisico-financeiro e apds vistoria da
execucdo dos servicos e emissao de Laudo de Medicdo pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretario Municipal solicitante dos servicos, quando entdo
o licitante vencedor emitird Nota Fiscal, e aguardara o depdsito em conta bancéria informada na proposta
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condicOes previstas no art. 52 da Lei de LicitacGes.
5.3. A CONTRATADA submete-se as exigéncias, descontos e/ou retencdes exigidos pelo INSS, ISS e IR
guando for o caso.
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5.4. A contratada devera obrigatoriamente fornecer a(s) nota(s) fiscal(is), constando a identificacdo do
presente Processo Licitatério Tomada de Pregos n2 023/2022.

5.5. O pagamento das parcelas devidas estara condicionado a apresentacdo pela CONTRATADA das guias
da GPS Complementar, GFIP por Tomador e da Relacdo de Empregados, assim como a Declaracdo de que
possui Escrituracdao Contdabil das Notas Fiscais entregues ao CONTRATANTE.

5.6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra ora contratada, sera lavrado se tiverem sido atendidas
todas as solicitacdes do CONTRATANTE deste Municipio, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham
a ser verificadas em qualquer momento das obras e servigos e apds solucionadas todas as reclamacgdes
porventura feitas.

5.7. Caso a CONTRATADA possua empregados que fagam parte da execugdo deste contrato em condigdes
especiais de trabalho, de acordo com o art. 145 da Instrugao Normativa RFB n2 971, de 13.11.2009, a
CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal especifica para os servicos prestados em condi¢des especiais pelos
segurados empregados ou discriminar na Nota Fiscal a remuneragao destes segurados.

5.8. Havendo a utilizagdo de trabalhadores da CONTRATADA nas condi¢bes do art. 145 da Instrugao
Normativa RFB n2 971, de 13.11.2009, e nao havendo a discriminag¢ao do valor destes servigos na forma
prevista no paragrafo Unico do art. 145 da Instrugcdao Normativa RFBn2971, de 13.11.2009, o CONTRATANTE
aplicard a regra o art. 146 da referida Instru¢do Normativa para fins de retengdo previdenciaria.

CLAUSULA SEXTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
6.1. As despesas resultantes deste contrato correrdo a conta de recursos do orcamento vigente:

0501 — SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
26.782.0046.1047 — PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
(0539) 344905100 — OBRAS E INSTALACOES

0001 — RECURSO LIVRE

CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZAGAO

7.1. O CONTRATANTE designard um servidor publico, como responsavel pelo acompanhamento,
fiscalizagdo e recebimento da obra.

7.2. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA serd notificada com prazo determinado para
efetuar a regularizacao.

7.3. A obra sera recebida e aceita apds sumaria inspecdo realizada pela Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Mobilidade Urbana do CONTRATANTE, podendo ser rejeitada caso desatenda as
especificacdes exigidas.

CLAUSULA OITAVA — DA SUBEMPREITADA
8.1. E expressamente vedada a subempreitada, no todo ou em parte, da execuc¢do deste contrato.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO

9.1. O recebimento das obras dar-se-a:

| - Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizacdo, mediante “Termo de Aceitagdo Provisdria”,
assinado pelos representantes de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicacado
da CONTRATADA.

Il- Definitivamente, 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério e depois de nova vistoria, mediante
“Termo de Aceitagao Definitiva”, assinado por ambas as partes.
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10.2. ACONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto executado, no qual se verificar vicio, defeito ou incorrecado, resultante de
ma execucao ou dos materiais empregados.
10.3. E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo técnico designado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Também devera a CONTRATADA:

I - Sinalizar e iluminar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, tomando todos os
cuidados necessarios durante todas as fases de execucdo, bem como limpeza final das obras, removendo
entulhos, restos de materiais ou lixo de qualquer espécie que possa causar acidentes aos usuarios do local;
Il - Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensaveis a realizagdo dos servigos;

Il - Matricular junto ao INSS as referidas obras, conforme o que prevé a legislacdo pertinente, fornecendo
a CONTRANTE cépia do CEl, bem como, a Certiddao Negativa de Débitos ou Certidao Positiva de Débitos com
efeitos de Negativa, junto ao INSS;

IV - Emitir a “ART” da execuc¢do das obras quitadas;

V - Manter no local da obra um técnico e preposto para representa-la, com atribui¢do especifica junto ao
CREA/RS, compativel com o objeto do contrato, previamente aceito pela fiscalizagdo, com amplos poderes
para representa-la em tudo quanto se relacione com a execucdao das obras e servicos, de- vendo
permanecer no local das obras;

VI - Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e seguranca do trabalho;

VII- Manter um diario na execucdo da obra, o qual deverd conter todas as anotacdes pertinentes a obra,
devidamente rubricado pelo responsavel técnico da CONTRATADA e pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o
gual receberd uma cépia autenticada;

VIII - Assegurar a perfeita execucdo das obras, sua protecdo e conservacao até o recebimento definitivo
das mesmas;

IX - Permitir e facilitar a Fiscalizacdo a inspecdo aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta;

X - Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificacoes;

XI - Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdencidrios com empregados e
prepostos e pelos encargos fiscais e comerciais, decorrentes da execucao do contrato;

Xll- Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a obra contratada, correndo por sua
conta exclusiva a quitacdo desses tributos;

XIIl - Refazer, as suas expensas, quaisquer obras e/ou servicos executados em desobediéncia as normas
técnicas vigentes, ao objeto contratado, as determinacdes e adequacgdes da Fiscalizacao;

XIV - Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observancia a legislacado;

XV - Trabalhar aos sabados, domingos e feriados, quando solicitado pelo CONTRATANTE;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

12.1 O atraso injustificado na execucdao do objeto licitado sujeitard a adjudicatdria a multa de mora, no
valor de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor do contrato, sem prejuizo das demais sang¢Bes. A multa sera descontada dos
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.
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12.2 No caso de inexecucgdo parcial do contrato, cumulada com a pena de suspencao do direito de licitar e
o impedimento de contratar com a administracdo pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por
cento), sobre o valor do contrato
12.3 No caso de inexecucao total do contrato, cumulada com a pena de suspencdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a administracdo pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por
cento), sobre o valor do contrato.
12.4 A Administragcdo poderd, garantida prévia defesa, aplicar a proponente vencedora as seguintes
sangoes:
a) Adverténcia pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos servigos prestados;
b) Multa na forma prevista no item 12.1, 12.2 e 12.3;
¢) Suspensdo tempordria de participacdao em licitacdo e impedimentos de contratar com a Administracao,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos, pela inexecucdo parcial do objeto licitado;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo tempo que
perdurar os motivos da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo da contratada e depois de
ressarcido os prejuizos resultantes, para a Administracao pela inexecuc¢ao total do objeto licitado;
e) A sangdo prevista na alinea “d” é de competéncia exclusiva da Secretaria Municipal de Administracao,
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS HIPOTESES DE RESCISAO

13.1. Além dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n? 8666/93 o contrato podera ser rescindido a
gualquer tempo independente de notificacdo judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA:

I - Ndo cumprir com as cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il - Cumprir irregularmente ou com lentiddo as clausulas contratuais, especificacbes projetos e prazos,
levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da conclusdao da obra, do servico, do fornecimento
dos prazos estipulados;

Il - Atrasar injustificadamente o inicio da obra, servico ou fornecimento;

IV - Paralisar a obra, o servico ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracdo;
V - Subcontratar, transferir ou ceder parcial ou totalmente o objeto deste contrato a terceiros;

VI - Proceder a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execuc¢ao do contrato;

VII- Desatender as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execuc¢ao, assim como a de seus superiores;

VIl - Cometer reiteradamente faltas na sua execucgao;

IX - Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvéncia civil;

X - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou ma-fé.

13.1. As multas a que aludem as clausulas anteriores ndo impedem que o CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato, ou aplique, também, outra das penalidades previstas.

13.2. A multa aplicada apds regular processo administrativo podera ser descontada da garantia, quando
prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE e, se for o caso, cobrada
judicialmente.

13.3. Qualquer tolerancia ou concessao do CONTRATANTE para com a CONTRATADA, quando nao
manifestada por escrito, ndo terd validade e nao podera ser invocada para alterar os compromissos
assumidos neste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES
14.1. Este contrato podera ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei n2 8.666/93 e prorrogado na
forma da Lei, se houver interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A CONTRATADA devera manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas
condicdes de habilitagdo e qualificacdo apresentadas na abertura da licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — Além dos motivos enumerados no art.78 da Lei n2 8666/93 o contrato podera
ser rescindido a qualquer tempo se a CONTRATADA ndo desenvolver a contento suas atividades.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Nos casos omissos aplicar-se-3o as disposicdes contidas no Edital n2 023/2022
—Tomada de Precos, na Lei de Licitagdes e nas legislacdes vigentes sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se a garantir a obra por 05 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo da obra, ficando responsavel pela solidez e seguranga das obras executadas, assim
como em razao dos materiais empregados e os defeitos constatados nos servicos por ela executados
deverdo ser reparados no prazo estabelecido na comunicacao do CONTRATANTE. Caso isto ndo ocorra o
CONTRATANTE executara o servi¢co cobrando-o da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA — A CONTRATADA deverd apresentar na assinatura deste contrato, relagio dos
funciondrios pertencentes ao seu quadro funcional, que fardo parte da execucdo do objeto contratado,
com a respectiva indicacdo do cargo e/ou funcdo, assinada pelo representante legal e pelo responsavel
técnico da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA — A CONTRATADA devera fornecer e colocar as suas expensas, placa indicativa da
obra de acordo com a legislacdo, devendo ser colocada por ocasido do inicio dos servicos, conforme Lei
Federal n25.194, de 24.12.66.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - E competente o Foro da Comarca de Bento Gongalves para dirimir
gualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e
forma, apds lidas e achadas conforme.

Representante do Municipio Representante da Empresa

Aprovado:

Procurador Juridico

Cassiano Scandolara Rodrigues
OAB/RS. 102.42
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